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2– DROGOWE ZAWORY KULOWE Z MOSIĄDZU

Indeks DN ØA B C D ØE G H L M Max Masa
ciśnienie * [g]
[bar]

W0901300090 8 1/4" 38 9 - - 15 74.5 59 5.9 40 412
W0901300091 10 3/8" 38 9 - - 15 74.5 59.5 9.4 40 390
W0901300103 15 1/2" 29.4 9 5 25 15 61 18 2.75 40 217
W0901300093 20 3/4" 33 9 5 25 16.3 69.5 18 2.75 40 315
W0901300094 25 1" 37,2 9 5 25 19.1 84.5 18 2.75 40 538
kontakt z SD 32 1 ¼” 47.5 11 5.5 30 21.4 98.5 21 2.75 40 870
W0901300107 40 1 ½" 53 11 5.5 30 21.4 110 21 2.75 25 1159
W0901300108 50 2" 64 11 6.5 30 25.7 130 21 2.75 25 1990

*

 

Maksymalne ciśnienie robocze zmienia się w zależności od temperatury. Szczegóły - kontakt z działem technicznym Metal Work Polska
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W0901300098 65 2 ½" 82,8 14 10 55 30.2 161 35 4.5 25 3606
W0901300099 80 3" 94.5 15.5 11.5 55 33.2 183 35 4.5 16 5920

N
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2-DROGOWE ZAWORY KULOWE Z MOSIĄDZU

 KORPUS: mosiądz niklowany 
 PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: mosiądz niklowany
 KULA: mosiądz niklowany
 TRZPIEŃ: mosiądz
 ®

 USZCZELNIENIE TRZPIENIA (O-ring ): FKM/FPM
 ®

 ®

ZAWORY KULOWE ISO 5211
DO MONTAŻU Z NAPĘDAMI WAHADŁOWYMI



BUDOWA

Dwudrogowe zawory kulowe wykonane ze stali AISI304L 
lub AISI316L mogą być zastosowane do transportu 
różnego rodzaju mediów, od sprężonego powietrza lub 
wody, po media agresywne.  
Zawory charakteryzują się zwartą budową oraz 
następującymi cechami:
  • możliwość montażu z pneumatycznymi napędami  
    wahadłowymi poprzez przyłącze wykonane według  
    normy ISO5211 – DIN3337;
  • wewnętrzne przyłącza gwintowane BSP według  
    normy ISO228;
  • pełny przepływ dla podanej średnicy 
    nominalnej (DN);
  • polerowana powierzchnia zewnętrzna;
  • przyłącza od G1/4 do G4;
  • zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +160°C;
  • materiały:
    - korpus: stal AISI304L lub AISI316L polerowana;
    - uszczelnienia: teflon (PTFE).
Na życzenie:
  • gwinty NPT;
  • materiały uszczelnień:
    - PTFE (teflon) zbrojony włóknem szklanym;
    - PTFE (teflon) zbrojony włóknem węglowym;
    - wysoko usieciowany polietylen;
  • zawory trójdrożne z owiertem typu L lub T

DANE TECHNICZNE
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Gazy i ciecze

25

10

Maksymalne ciśnienie robocze do +70°C                      

Maksymalne ciśnienie robocze do +120°C                    

Zakres temperatur pracy                                             

Medium robocze

Średnice nominalne                                                    

Gwinty przyłączeniowe BSPP

Moment obrotowy otwarcia                                        

Masa                                                                        

[bar]

[bar]

[°C]

[DN]

[Nm]

[kg]
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G1/2

8

0,45

DWUDROGOWE ZAWORY KULOWE AISI304L 
oraz AISI316L DO MONTAŻU Z NAPĘDAMI - 
DWUCZĘŚCIOWE

KORPUS: Stal AISI304L lub AISI316L
KULA: Stal AISI304L lub AISI316L
PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: AISI304L lub AISI316L
TRZPIEŃ: Stal AISI304L lub AISI316L
USZCZELNIENIE KULI: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE PRZYŁĄCZA GWINTOWANEGO: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
O-RING TRZPIENIA: FKM (Viton)
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY: Stal AISI304L (303)
NAKRĘTKA KONTRUJĄCA: Stal AISI303
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WYMIARY

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIE ROBOCZE - TEMPERATURA
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Indeks
DN

9
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100

L

52
52
62
72
82
92

104
116
128
150
178

I

13
13
15
17
19
19
20
20
20
24
26

H

39
39

41,5
45

51,5
56,5
76
84

94,5
106
120

ISO-DIN

F03 (36)
F03 (36)
F03 (36)
F03 (36)
F05 (50)
F05 (50)
F05 (50)
F05 (50)
F07 (70)
F07 (70)
F07 (70)

Øa

46
46
46
46
65
65
65
65
90
90
90

b

9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12

Øcxo

25x3
25x3
25x3
25x3
35x3
35x3
35x3
35x3
55x4
55x4
55x4

9
9
9
9

14
14
17
17
17

d

8
8
8
8

13
13
13
13
15
15
15

e

36
36
36
36
50
50
50
50
70
70
70

f

6
6
6
6
7
7
7
7
9
9
9

n x 4 śruby

M5x16
M5x16
M5x16
M5x16
M6x16
M6x16
M6x16
M6x16
M8x20
M8x20
M8x20

AISI304L
Z37Z0085342Q09
Z37Z0105342Q09
Z37Z0155342Q09
Z37Z0205342Q 09
Z37Z0255342Q
Z37Z0325342Q
Z37Z0405342Q 14
Z37Z0505342Q14
Z37Z0655342Q17
Z37Z0805342Q17
Z37Z1005342Q17

AISI316L
Z37Z0085332Q09
Z37Z0105332Q09
Z37Z0155332Q09
Z37Z0205332Q 09
Z37Z0255332Q
Z37Z0325332Q
Z37Z0405332Q 14
Z37Z0505332Q14
Z37Z0655332Q17
Z37Z0805332Q17
Z37Z1005332Q17

OBJAŚNIENIE: Krzywa 1 – charakterystyka dla zaworów  G1/4 ÷ G3/4
   Krzywa 2 – charakterystyka dla zaworów  G1    ÷ G1 1/2
   Krzywa 3 – charakterystyka dla zaworów  G2    ÷ G4
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DANE TECHNICZNE
Maksymalne ciśnienie robocze do +70°C                      

Maksymalne ciśnienie robocze do +120°C                    

Zakres temperatur pracy                                             

Medium robocze

Średnice nominalne                                                    

Gwinty przyłączeniowe BSPP

Moment obrotowy otwarcia                                        

Masa                                                                        

[bar]

[bar]

[°C]

[DN]

[Nm]

[kg]

BUDOWA

Dwudrogowe zawory kulowe wykonane ze stali AISI316L 
mogą być zastosowane do transportu różnego rodzaju 
mediów, od sprężonego powietrza lub wody, po media 
agresywne.  
Zawory charakteryzują się trzyczęściową budową oraz 
następującymi cechami:
  • możliwość montażu z pneumatycznymi napędami  
     wahadłowymi poprzez przyłącze wykonane według  
     normy ISO5211 – DIN3337;
  • wewnętrzne przyłącza gwintowane BSP według  
    normy ISO228;
  • pełny przepływ dla podanej średnicy 
    nominalnej (DN);
  • piaskowana powierzchnia zewnętrzna;
  • przyłącza od G1/4 do G2 1/2;
  • zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +160°C;
  • materiały:
     - korpus: stal AISI316L;
    - uszczelnienia: teflon (PTFE).
Na życzenie:
  • gwinty NPT;
  • materiały uszczelnień:
     - PTFE (teflon) zbrojony włóknem szklanym;
     - PTFE (teflon) zbrojony włóknem węglowym.

DWUDROGOWE ZAWORY KULOWE AISI316L 
DO MONTAŻU Z NAPĘDAMI WAHADŁOWYMI 
- TRZYCZĘŚCIOWE

KORPUS: Stal AISI316L
KULA: Stal AISI316L
PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: Stal AISI316L
TRZPIEŃ: Stal AISI316L
USZCZELNIENIE KULI: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)
O-RING TRZPIENIA: FKM (Viton)
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY: Stal AISI304L (303)
NAKRĘTKA KONTRUJĄCA: Stal AISI303
ŚRUBY ŚCIĄGOWE: Stal AISI303
NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA: Stal AISI303
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WYMIARY

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIE ROBOCZE - TEMPERATURA

G

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

DN

8

10

15

20

25

32

40

50

65

L

70

70

70

80

90

100

114

136

151

I

17

17

17

19

20

22

24

26

28

H

41,5

41,5

41,5

45

51,5

56,5

76

82

94,5

�1
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40

40
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70
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90

Ø140

Śruby ściąg.

6x45

6x45

6x45

6x50

8x65

8x70

10x90

10x100

10x120

ISO-DIN

F03 (36)

F03 (36)

F03 (36)

F03 (36)

F05 (50)

F05 (50)

F05 (50)

F05 (50)

F07 (70)

Øa

46

46

46

46

65

65

65

65

90

b

9

9

9

9

9

9

12

12

12

Øcxo

25x3

25x3

25x3

25x3

35x3

35x3

35x3

35x4

55x4

�

9

9

9

9

14

14

14

17

d

8

8

8

8

13

13

13

13

15

e

36

36

36

36

50

50

50

50

70

f

6

6

6

6

7

7

7

7
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n x 4 śruby

M5x14

M5x14

M5x14

M5x16

M6x16

M6x16

M6x20

M6x20

M8x20

Indeks

Z37Z0086333Q09

Z37Z0106333Q09

Z37Z0156333Q09

Z37Z0206333Q09

Z37Z0256333Q

Z37Z0326333Q14

Z37Z0406333Q14

Z37Z0506333Q14

Z37Z0656333Q17

OBJAŚNIENIE: Krzywa 1 – charakterystyka dla zaworów  G1/4   ÷ G1/2
   Krzywa 2 – charakterystyka dla zaworów  G3/4   ÷ G1
   Krzywa 3 – charakterystyka dla zaworów  G1 1/4 ÷ G2 1/2
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Przepustnice (zawory motylkowe) mają swoje 
zastosowanie głównie w następujących gałęziach 
przemysłu:
  • stacje uzdatniania wody i wodociągi; 
  • przemysł spożywczy i browarniczy;
  • przemysł papierniczy;
  • oczyszczalnie ścieków i kanalizacje;
  • stacje przeładunkowe materiałów sypkich.
Charakteryzują się następującymi cechami użytkowymi:
  • średnice nominalne DN40 ÷ DN300;
  • pełna szczelność w obu kierunkach przepływu;
  • niskie opory przepływu, brak stref martwych;
  • zabudowa w dowolnym położeniu;
  • trzpień jednoczęściowy;
  • łatwe i szybkie przezbrajanie napędów;
  • prosta i bezpieczna obsługa.
Na życzenie:
  • przepustnice kołnierzowe typu „Luger”;
  • średnice nominalne DN350 ÷ DN1000;
  • inne wykonania materiałowe niż w standardzie.

DANE TECHNICZNE
[bar]

[bar]

[°C]

[DN]

[Nm]

[kg]

BUDOWA

PRZEPUSTNICE BEZKOŁNIERZOWE 
TYPU „WAFER”

KORPUS: Żeliwo szare GG25 / Żeliwo 
sferoidalne GG50 epoksydowane EKB 
RAL 5010 ca 160μm
DYSK: Niklowane żeliwo sferoidalne 
GG50 + Nikiel / Stal AISI304
USZCZELNIENIE: EPDM / NBR
TRZPIEŃ: Stal AISI416 / Stal AISI316
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE: DN40-DN600: 
teflon (PTFE) / DN700-DN1200: brąz

Maksymalne ciśnienie robocze do +90°C                                      

Maksymalne ciśnienie robocze do +110°C                                    

Zakres temperatur pracy (zalecany)                                              

Medium robocze

Średnice nominalne                                                                   

Owiert kołnierza

Moment obrotowy otwarcia przy ciśnieniu medium 6 bar   

Masa

12

3

14

4

20

4

30
5

46
6

72
7

99

9

186
15

310

21

448
33

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

16

9
-30 ÷ +90

Gazy i ciecze

PN10/PN16
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WYMIARY

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

FTF

[mm]

33

43

46

46

52

56

56

60

68

78

A

[mm]

142

162

175

181

200

213

225

260

292

337

B

[mm]

70

76

89

95

114

127

140

177

203

242

ØD

[mm]

41.1

52.9

64.5

78.8

104.0

123.3

155.7

202.5

250.4

301.5

ØD1/ØD2

[mm]

110

125

145

160

180

210

240

295

350 / 355

400 / 410

N1xØ1/N2xØ2

PN10/PN16

4-M16

4xM16

4xM16

8xM16

8xM16

8xM16

8xM20

8xM20 / 12xM20

12xM20 / 12xM24

12xM20 / 12xM24

ISO5211

F05

F05

F05

F05

F07

F07

F07

F10

F10

F10

ØK

[mm]

77

77

77

77

92

92

92

126

126

141

ØE

[mm]

50

50

50

50

70

70

70

102

102

102

nxØ

4xM6

4xM6

4xM6

4xM6

4xM8

4xM8

4xM8

4xM10

4xM10

4xM10

Przyłącze napędu

ØF*

[mm]

�09

�09

�09

�09

�

�

�

�14

�17

�17

L

[mm]

12

12

12

20

20

20

20

25

30

30

* Dostępne dowolne kształty wałka przepustnicy. W standardzie – przekrój kwadratu.

D2

D1

2N2 -

1N1-

K

F

D
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14



ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIE ROBOCZE - TEMPERATURA

1 Parametry techniczne przepustnic o innych średnicach – prosimy o kontakt z działem handlowym.

DN1

40
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65
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250

300

P = 1 bar

8

9

13

19

28

45

62

117

194

280

P = 3 bar

8

9

13

19

28

45

62

117

194

280

P = 6 bar

12

14

20

30

46

72

99

186

310

448

Momenty obrotowe przepustnic [Nm]

P = 10 bar

15

17

23

38

56

90

124

233

388

566

P = 16 bar

18

20

30

46

67

108

149

280

466

672

MOMENTY OBROTOWE PRZEPUSTNIC DLA RÓŻNYCH CIŚNIEŃ MEDIUM

Diagram P-T dla uszczelnień z EPDM

DN350-DN1000
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KLUCZ DO INDEKSÓW
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Z37P

PRZEPUSTNICA

080

ŚREDNICA

NOMINALNA

1

TYP

4

MATERIAŁ

DYSKU

1

MATERIAŁ

KORPUSU

1

USZCZELNIENIE

Q09

BOK KWADRATU 

TRZPIENIA

Bezkołnierzowe

typu

„Wafer”

Kołnierzowe

typu

  „Luger”

Z otworem

centrującym

11

2 

3

Żeliwo 

GGG40

Stal 

AISI316

Stal 

AISI316L

Żeliwo 

GG50   

niklowane

Stal 

AISI304

Żeliwo 

GG25

Żeliwo 

GGG40

Stal 

AISI316

Żeliwo 

GG50

epoksydowe

EPDM

NBR (nitryl)

FKM (Viton)

PTFE (teflon)

09

11

14

17

22

1 – Standard magazynowy (Np. Z37P0801411Q09 - Przepustnica bezkołnierzowa DN80, tarcza żeliwna, EPDM, F05)

1

2

3 

41 
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NOTATKI
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Wytrzymałe, kompaktowe napędy wahadłowe przeznaczone są do 
współpracy z zaworami przemysłowymi z kołnierzem montażowym 
zgodnym z ISO 5211 i wymaganym kątem obrotu 0-90 stopni.
Napędy R4 są typu dwu-zębatkowego, ta technologia zapewnia 
stały moment obrotowy w całym zakresie kąta obrotu.
Zawór sterujący może zostać zamontowany bezpośrednio na napędzie 
dzięki interfejsowi NAMUR VDI/ VDE-3845. Napęd może być 
kontrolowany również zdalnie przy użyciu przyłączy gwintowanych 
G (BSP).
Na napędzie można zamocować określone akcesoria w celu detekcji 
położeń krańcowych (Skrzynki wyłączników krańcowych).
Biorąc pod uwagę specyficzne zastosowanie, napędy R4 charakteryzują 
się wysokim momentem obrotowym i zmniejszonym momentem 
zginającym wspieranym przez wał. 

KOMPONENTY

DANE TECHNICZNE Ø 32 Ø 42 Ø 50 Ø 63 Ø 75 Ø 85 Ø 100 Ø 115 Ø 125 Ø 145

Ciśnienie robocze bar 3 to 8
MPa 0.3 to 0.8

psi 43 to 116
Zakres temperatur pracy °C -20 to +80
Medium robocze Przefiltrowane (20 μm), powietrze niesmarowane
Kąt obrotu 90° ±5° (90°±3° for Ø 32)
Interfejs mocowania zaworu WEDŁUG ISO 5211 I DIN 3337
Żeński dolny klawisz Podwójny kwadrat (gwiazda)
Interfejs zasilania WEDŁUG NAMUR VDI/VDE-3845
Interfejs mocowania akcesoriów od góry WEDŁUG NAMUR VDI/VDE-3845
Kategoria ATEX  II 2G Ex h IIC T5 Gb

 II 2D Ex h IIIC T95°C Db
Pozycja montażu Dowolna. Montaż wałem do góry nie jest rekomendowany
Wersje Jedno lub dwustronnego działania
Moment obrotowy przy 6 bar Nm 7.6 13.0 18.5 33.0 70.2 106.9 166.4 274.5 361.1 520.2
Max czas obrotu bez obciążenia, dwustronnego działania s 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1
Max czas obrotu bez obciążenia, jednostronnego działania s - 0.5 0.6 0.9 1 1.3 1.3 1.6 2.1 2.1

a KORPUS: aluminium wytłaczane, anodowane
b POKRYWY:  aluminium odlewane ciśnieniowo    
 malowane proszkowo poliestrem
c TŁOK: aluminium odlewane ciśnieniowo
d WAŁEK: stal węglowa niklowana
e USZCZELNIENIA: NBR
f PROWADZENIA ŚLIZGOWE: żywica acetalowa
g ŚRUBY I PODKŁADKI: stal nierdzewna
h PIERŚCIEŃ SEGERA: stal węglowa ocynkowana
i SPRĘŻYNY: (tylko dla wersji jednostronnego    
 działania) stal węglowa malowana proszkowo poliestrem

h
d

f

b

a
e

c

ig

NAPĘDY WAHADŁOWE SERIA R4
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WYBÓR NAPĘDU

Napęd należy dobrać upewniając się, że dostępny moment obrotowy napędu jest większy niż wymagany w aplikacji, z uwzględnieniem marginesu 
bezpieczeństwa. W przypadku zastosowania do uruchamiania zaworów, co jest typowym przypadkiem dla tej serii napędów, wymiary kołnierza i 
wałka (gniazda z połączeniem z wałem zaworu) muszą zostać zweryfikowane.
Podczas zastosowania zaworów kulowych, należy znać moment roboczy, według którego dobierany jest  minimalny współczynnik bezpieczeństwa. 
Ma to na celu zapewnienie poprawności działania z biegiem czasu, nawet w najcięższych warunkach pracy. Zasadniczo współczynnik 
bezpieczeństwa powinien wynosić minimum 25%, jednak w niektórych aplikacjach i przy niektórych seriach zaworów rekomendowane jest 
zwiększenie współczynnika do 50%.

Zasilanie B4: zamykanie (0 stopni)

Zasilanie A2: otwieranie (90 stopni)

Przykład
Moment obrotowy zaworu 50 Nm
Wymagany współczynnik bezpieczeństwa 25% (12.5 Nm)
Minimalny moment obrotowy napędu 50 Nm + 12.5 Nm = 62.5 Nm
Ciśnienie zasilania napędu 6 bar

Wybrana wielkość 75
w oparciu o moment obrotowy przy 6 barach 70.2 Nm (> 62.5 Nm)
(patrz tabela „moment obrotowy napędów 
dwustronnego działania”)

Faktyczny współczynnik bezpieczeństwa (70.2 Nm - 50 Nm) / 50 Nm = 40%  

0° 45° 90°

Moment obrotowy

Zasilanie pneumatyczne

0° 45° 90°

Moment obrotowy

Zasilanie pneumatyczne

• WERSJA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
 Podczas obrotu, napęd dwustronnego działania dostarcza stały moment obrotowy, na każdej pozycji oraz w każdym kierunku przy tym samym   
 ciśnieniu zasilania.

• WERSJA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
 Podczas obrotu, napęd jednostronnego działania dostarcza zmienny moment obrotowy zależny od kąta obrotu
 Podczas otwierania, maksymalna wartość momentu obrotowego jest dostępna przy 0 stopniach i maleje wraz z ugięciem sprężyn, które   
 przeciwdziałają ruchowi tłoków i gromadzą energię, która jest dostępna, gdy obrót następuje w drugą stronę.
 Podczas zamykania, maksymalna wartość momentu obrotowego jest dostępna przy 90 stopniach i maleje wraz z uwalnianiem sprężyn.

Brak zasilania: zamykanie (0 stopni)

Zasilanie A2: otwieranie (90 stopni)

0° 45° 90°

Moment obrotowy
Całkowite odpowietrzanie

0° 45° 90°

Moment obrotowy

Zasilanie pneumatyczne









DOBÓR WIELKOŚCI NAPĘDU

Przykład
Moment obrotowy zaworu 50 Nm
Wymagany współczynnik bezpieczeństwa 30% (15 Nm)
Minimalny moment obrotowy napędu 50 Nm + 15 Nm = 65 Nm
Ciśnienie zasilania napędu 6 bar

Wybrana wielkość 115
w oparciu o dostarczony moment 106 Nm dla  0° (> 65 Nm)
obrotowy przy 6 barach
(patrz tabela „Moment obrotowy napędów 
jednostronnego działania”)

Faktyczny współczynnik bezpieczeństwa (106 Nm - 50 Nm) / 50 Nm = 112%  
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MOMENT OBROTOWY NAPĘDÓW DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA [Nm]

Ø Ciśnienie zasilania [bar]
1 2 3 4 5 6 7 8

32 - - - 5 6.3 7.6 8.8 10
42 - - 6.5 8.7 10.9 13 15.2 17.3
50 3 6.1 9.2 12.3 15.4 18.5 21.5 24.6
63 5.5 11 16.5 22 27.5 33 38.5 44
75 11.7 23.4 35.1 46.8 58.5 70.2 81.9 93.6
85 17.8 35.6 53.4 71.2 89 106.9 124.7 142.4
100 27.7 55.4 83.2 110.9 138.6 166.4 194.1 221.8
115 45.7 91.5 137.2 183 228.7 274.5 320.2 366
125 60.1 120.3 180.5 240.7 300.9 361.1 421.2 481.4
145 86.7 173.4 260.1 346.8 433.5 520.2 606.9 693.6

Ø Sprężyny 
na 
stronę

Ciśnienie zasilania [bar] Moment obrotowy 
sprężyn bez zasilania3 4 5 6 7 8

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°

42 3 - - - - 7.1 4.1 9.3 6.3 11.5 8.5 13.7 10.7 6.8 3.8
4 - - - - - - 8.1 4.1 10.2 6.2 12.4 8.4 9 5

50

3 5.7 3.5 8.9 6.6 12 9.6 15.1 12.7 18.1 15.7 21.2 18.8 5.7 3.5
4 - - 7.7 4.7 10.8 7.7 13.9 10.8 16.9 13.8 20.2 16.9 7.7 4.7
5 - - - - 9.6 5.8 12.7 8.9 15.7 11.9 18.8 15 9.6 5.8
6 - - - - 8.4 3.9 11.5 7 14.5 10 17.6 13.1 11.5 7

63

3 9.4 6.3 14.9 11.7 20.4 17.2 25.9 22.7 31.4 28.2 36.9 33.7 10.2 7.2
4 - - 12.3 8.3 17.8 13.8 23.3 19.3 28.8 24.8 34.3 30.3 13.7 9.7
5 - - - - 15.4 10.4 20.9 15.9 26.4 21.4 31.9 26.9 17.1 12.1
6 - - - - 13 7 18.5 12.5 24 18 29.5 23.5 20.5 14.5

75

3 22.5 12.6 34.2 24.4 46 36.1 57.7 47.8 69.4 59.5 81.1 71.2 22.5 12.6
4 - - 30 16.9 41.8 28.6 53.5 40.3 65.2 52 76.9 63.7 30 16.9
5 - - - - 37.6 21.1 49.3 32.8 61 44.5 72.7 56.2 37.6 21.1
6 - - - - 33.4 13.6 45.1 25.3 56.8 37 68.5 48.7 45.1 25.3

85

3 34.5 18.9 52.4 36.7 70.2 54.5 88 72.3 105.8 90.1 123.6 107.9 34.5 18.9
4 - - 46.1 25.2 63.9 43 81.7 60.8 99.5 78.6 117.3 96.4 46.1 25.2
5 - - - - 57.6 31.5 75.4 49.3 93.2 67.1 111 84.9 57.6 31.5
6 - - - - 51.5 20 69.1 37.8 86.9 55.6 104.7 73.4 69.1 37.8

100

3 53.2 30 80.9 57.7 108.7 85.4 136.4 113.1 164.1 140.8 191.8 168.5 53.2 30
4 - - 70.9 40 98.7 67.7 126.4 95.4 154.1 123.1 181.8 150.8 70.9 40
5 - - - - 88.7 50 116.4 77.7 144.1 105.4 171.8 133.1 88.7 50
6 - - - - 78.7 32.2 106.4 60 134.1 87.7 161.8 115.4 106.4 60

115

3 84.3 53 130 98.8 175.8 144.5 221.6 190.3 267.3 236 313 281.7 84.3 53
4 - - 112.3 70.7 158.1 116.4 203.9 162.2 249.6 207.9 295.3 253.6 112.3 70.7
5 - - - - 140.4 88.3 186.2 134.1 231.9 179.8 277.6 225.5 140.4 88.3
6 - - - - 122.7 60.2 168.5 106 214.2 151.7 259.9 197.4 168.5 106

125

3 116.8 63.7 177 123.9 237.3 184.1 297.5 244.2 357.6 304.3 417.7 364.4 116.8 63.7
4 - - 155.7 85 216 145.2 276.2 205.3 336.3 265.4 396.4 325.5 155.7 85
5 - - - - 194.7 106.3 254.9 166.4 315 226.5 375.1 286.6 194.7 106.3
6 - - - - 173.4 67.4 233.6 127.5 293.7 187.6 353.8 247.7 233.6 127.5

145

3 158 92 245 179 332 265 418 352 505 439 592 526 168 102
4 - - 211 123 298 210 384 269 471 383 558 470 224 136
5 - - - - 264 154 350 240 437 327 524 414 280 170
6 - - - - 230 98 316 184 403 271 490 358 336 204

Uwaga: Wszystkie napędy jednostronnego działania są dostarczane wraz z maksymalną ilością sprężyn w jaką może zostać wyposażona 
każda strona. Oznacza to, że użytkownik może otrzymać mniejszy moment obrotowy zgodnie z wymaganiami po prostu usuwając niepotrzebne 
sprężyny. Jeśli ilość sprężyn jest zredukowana, należy dokładnie sprawdzić czy pozostałe sprężyny są ustawione prawidłowo.

MOMENT OBROTOWY NAPĘDÓW JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA [Nm]

2 sprężyny 3 sprężyny 4 sprężyny 5 sprężyny 6 sprężyny
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PRZYKŁADY APLIKACJI

NOTATKI
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Ø Typ Indeks Kołnierz ISO 5211 Q I ØA B C G E F H L Masa [g] 

32 Dwustronnego 
działania 

W790A032GQ009DA F03 9 10 12 8 1/8" 20 23.5 49 45 117 420
W790B032GQ009DA F04 9 10 12 8 1/8" 20 23.5 49 45 117 420

42

Dwustronnego 
działania 

W79AC042GQ009DA F03 / F05 9 10 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 870
W79AC042GQ011DA F03 / F05 11 13 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 870
W790B042GQ009DA F04 9 10 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 870
W790B042GQ011DA F04 11 13 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 870

Jednostronnego 
działania 

W79AC042GQ009SR F03 / F05 9 10 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 930
W79AC042GQ011SR F03 / F05 11 13 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 930
W790B042GQ009SR F04 9 10 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 930
W790B042GQ011SR F04 11 13 12 8 1/8" 20 27 60.5 57 160 930

50

Dwustronnego 
działania 

W79AC050GQ009DA F03 / F05 9 10 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1070
W79AC050GQ011DA F03 / F05 11 13 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1070
W790B050GQ009DA F04 9 10 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1070
W790B050GQ011DA F04 11 13 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1070

Jednostronnego 
działania 

W79AC050GQ009SR F03 / F05 9 10 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1200
W79AC050GQ011SR F03 / F05 11 13 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1200
W790B050GQ009SR F04 9 10 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1200
W790B050GQ011SR F04 11 13 12 8 1/8" 20 33.5 75 67 139 1200

63

Dwustronnego 
działania 

W79AD063GQ009DA F03 / F05 / F07 9 10 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1600
W79AD063GQ011DA F03 / F05 / F07 11 13 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1600
W79AD063GQ014DA F03 / F05 / F07 14 16 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1600
W790B063GQ009DA F04 9 10 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1600
W790B063GQ011DA F04 11 13 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1600
W790B063GQ014DA F04 14 16 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1600

Jednostronnego 
działania 

W79AD063GQ009SR F03 / F05 / F07 9 10 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1800
W79AD063GQ011SR F03 / F05 / F07 11 13 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1800
W79AD063GQ014SR F03 / F05 / F07 14 16 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1800
W790B063GQ009SR F04 9 10 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1800
W790B063GQ011SR F04 11 13 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1800
W790B063GQ011SR F04 14 16 12 8 1/4" 20 38 86 83 152 1800

WYMIARY Ø 32 - 42 - 50 - 63

WYMIARY I KODY ZAMÓWIENIOWE

KOŁNIERZ  ISO 5211 Ø i d1
F03 36 M5 głębokość  8
F04 42 M5 głębokość  8
F05 50 M6 głębokość  9
F07 70 M8 głębokość  12
F10 102 M10 głębokość  15
F12 125 M12 głębokość  18

Ø 42 - 50 - 63Ø 32

a Powierzchnia zgodna z 
 UNI 5211 and DIN 3337
b Powierzchnia zasilająca zgodna z  
 NAMUR VDI/VDE-3845
c Otwory do montażu akcesoriów zgodne z  
 NAMUR VDI/VDE-3845 Jednostronnego 

działania
Dwustronnego 

działania 
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Ø Typ Indeks Kołnierz ISO 5211 Q I ØA B C G E F H L Masa [g]

75

Dwustronnego 
działania 

W790D075GQ011DA F05 / F07 11 13 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 2800
W790D075GQ014DA F05 / F07 14 16 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 2800
W790D075GQ017DA F05 / F07 17 20 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 2800
W790B075GQ011DA F04 11 13 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 2800
W790B075GQ014DA F04 14 16 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 2800
W790B075GQ017DA F04 17 20 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 2800

Jednostronnego 
działania 

W790D075GQ011SR F05 / F07 11 13 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 3370
W790D075GQ014SR F05 / F07 14 16 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 3370
W790D075GQ017SR F05 / F07 17 20 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 3370
W790B075GQ011SR F04 11 13 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 3370
W790B075GQ014SR F04 14 16 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 3370
W790B075GQ017SR F04 17 20 18 14 1/4" 20 42.5 94 100 205 3370

85

Dwustronnego 
działania 

W790D085GQ014DA F05 / F07 14 16 18 14 1/4" 20 49 104 110 230 4200
W790D085GQ017DA F05 / F07 17 20 18 14 1/4" 20 49 104 110 230 4200

Jednostronnego 
działania 

W790D085GQ014SR F05 / F07 14 16 18 14 1/4" 20 49 104 110 230 4830
W790D085GQ017SR F05 / F07 17 20 18 14 1/4" 20 49 104 110 230 4830

100

Dwustronnego 
działania 

W79DE100GQ014DA F05 / F07 / F10 14 16 18 14 1/4" 20 55 120 125 275 5800
W79DE100GQ017DA F05 / F07 / F10 17 20 18 14 1/4" 20 55 120 125 275 5800
W79DE100GQ022DA F05 / F07 / F10 22 25 18 14 1/4" 20 55 120 125 275 5800

Jednostronnego 
działania 

W79DE100GQ014SR F05 / F07 / F10 14 16 18 14 1/4" 20 55 120 125 275 6820
W79DE100GQ017SR F05 / F07 / F10 17 20 18 14 1/4" 20 55 120 125 275 6820
W79DE100GQ022SR F05 / F07 / F10 22 25 18 14 1/4" 20 55 120 125 275 6820

115

Dwustronnego 
działania 

W790E115GQ017DA F07 / F10 17 20 36 27 1/4" 30 63.5 134 142 309 9200
W790E115GQ022DA F07 / F10 22 25 36 27 1/4" 30 63.5 134 142 309 9200

Jednostronnego 
działania 

W790E115GQ017SR F07 / F10 17 20 36 27 1/4" 30 63.5 134 142 309 10300
W790E115GQ022SR F07 / F10 22 25 36 27 1/4" 30 63.5 134 142 309 10300

125

Dwustronnego 
działania 

W790E125GQ017DA F07 / F10 17 20 36 27 1/4" 30 69.5 141 155 362 11900
W790E125GQ022DA F07 / F10 22 25 36 27 1/4" 30 69.5 141 155 362 11900

Jednostronnego 
działania 

W790E125GQ017SR F07 / F10 17 20 36 27 1/4" 30 69.5 141 155 362 14200
W790E125GQ022SR F07 / F10 22 25 36 27 1/4" 30 69.5 141 155 362 14200

145

Dwustronnego 
działania 

W790F145GQ022DA F10 / F12 22 25 36 27 1/4" 30 80 163 175 392 15500

Jednostronnego 
działania 

W790F145GQ022SR F10 / F12 22 25 36 27 1/4" 30 80 163 175 392 19000

WYMIARY Ø 75 - 85 - 100 - 115 - 125 - 145

a Powierzchnia zgodna z  
 UNI 5211 and DIN 3337
b Powierzchnia zasilająca zgodna z  
 NAMUR VDI/VDE-3845
c Otwory do montażu akcesoriów zgodne z   
 NAMUR VDI/VDE-3845 Jednostronnego 

działania
Dwustronnego 

działania 

KOŁNIERZ  ISO 5211 Ø i d1
F04 42 M5 głębokość 8
F05 50 M6 głębokość 9
F07 70 M8 głębokość 12
F10 102 M10 głębokość 15
F12 125 M12 głębokość 18
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KLUCZ DO INDEKSÓW

W79 0A 032 G Q0 09 DA

KOŁNIERZ WIELKOŚĆ PRZYŁĄCZA TYP WAŁKA ROZMIAR 
GNIAZDA TYP

Napędy 
wahadłowe 
serii R4

0A F03 032 Ø 32 G Gwintowany port  Q0 Typ gwiazdy 09 9 mm DA Dwustronnego 
0B F04 042 Ø 42 zasilania G (BSP) (dwa kwadraty 11 11 mm działania
0D F05 - F07 050 Ø 50 obrócone o 45 14 14 mm SR Jednostronnego 
0E F07 - F10 063 Ø 63 stopni względem 17 17 mm działania
0F F10 - F12 075 Ø 75 siebie) 22 22 mm
AC F03 - F05 085 Ø 85
AD F03 - F05 - F07 100 Ø 100
DE F05 - F07 - F10 115 Ø 115

125 Ø 125
145 Ø 145

Uwaga: Konfiguracje możliwe do zamówienia pokazane są na wcześniejszych stronach

NOTATKI
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SYGNALIZATORY POZYCJI NAPĘDÓW WAHADŁOWYCH
Indeks Opis Masa [g]
W0900300930 Sygnalizator pozycji dla napędów 32-63 16

W0900300931 Sygnalizator pozycji dla napędów 75-100 22

W0900300933 Sygnalizator pozycji dla napędów 32-100 (tylko bez skrzynki wyłączników krańcowych) 52

W0900300932 Sygnalizator pozycji dla napędów 115-145 26

ELEKTROMECHANICZNE SKRZYNKI WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH NAPĘDÓW WAHADŁOWYCH
Indeks Opis Masa [g]
W0900300915 Skrzynka wyłączników elektromechanicznych krańcowych dla napędu 32 196

W0900300916 Skrzynka wyłączników elektromechanicznych krańcowych dla napędów 42-63 152

W0900300917 Skrzynka wyłączników elektromechanicznych krańcowych dla napędów 115-145 384

W0900300919 Skrzynka wyłączników elektromechanicznych krańcowych dla napędów 75-100 384

Uwaga: skrzynki wyłączników krańcowych z czujnikami indukcyjnymi i certyfikacją Atex dostępne są na życzenie

Napięcie: max 125/250 VAC
Natężenie:  min 30 mA
 max 2.5 A
Temperatura:  -25°C to +125°C
Stopień ochrony: IP67

ZAWORY STERUJĄCE NAMUR
Patrz strona B1.47

AKCESORIA DLA NAPĘDÓW SERII R4 ORAZ ZAWORÓW STEROWANYCH 
SERII RV-FLUID



B3

B3.41

ZA
W

O
RY

 
RO

ZD
ZI
EL
A
JĄ
CE

AK
CE

SO
RI

A 
O

RA
Z 

CZ
ĘŚ

CI
 Z

AM
IEN

N
E 

DL
A 

N
AP

ĘD
Ó

W
 S

ER
II R

4 
O

RA
Z 

ZA
W

O
RÓ

W
 S

TE
RO

W
AN

YC
H 

SE
RI

I R
V-

FL
UI

D

ZESTAW SPRĘŻYN DLA NAPĘDÓW JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
Indeks Ø Ilość w opakowaniu
W0900303002 42 8
W0900303003 50 12
W0900303004 63 12
W0900303005 75 12
W0900303006 85 12
W0900303007 100 12
W0900303008 115 12
W0900303009 125 12
W0900303010 145 12

NDostarczone sprężyny są wstępnie skompresowane wraz z specjalnym wspornikiem w celu ułatwienia montażu.
Nie demontować sprężyn ze wspornika z jakiegokolwiek powodu.

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA NAPĘDÓW SERII R4 ORAZ ZAWORÓW STEROWANYCH SERII RV-FLUID

ZESTAWY USZCZELEK I PROWADZEŃ ŚLIZGOWYCH
Indeks Ø Części
W0900302001 32 6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302002 42 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302003 50 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302004 63 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302005 75 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302006 85 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302007 100 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302008 115 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302009 125 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27
W0900302010 145 5-6-7-10-12-13-14-19-23-24-25-26-27

g

j

s
e f

l m
n

u26
u24 u23

u27
u25

REDUKCJE

 A 

 B  L 

Indeks Opis A B L Masa [g]
W0900301001 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 08/11 8 11 12 7
W0900301002 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 09/11 9 11 12 6
W0900301006 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 09/13 9 13 12 11
W0900301007 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 11/13 11 13 12 7
W0900301008 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 11/14 11 14 16 13
W0900301003 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 14/17 14 17 17 19
W0900301005 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 14/22 14 22 22 65
W0900301009 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 16/22 16 22 22 52
W0900301004 Tuleja redukcyjna RV-FLUID 17/22 17 22 22 48

ISO 5211 – DIN 337 adaptery ze spiekanej stali nierdzewnej, statyczna alkaliczna powłoka ochronna



OSPRZĘT: ELEMENTY MONTAŻOWE DO URZĄDZEŃ 
ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ

Elementy sprzęgające służą do połączenia zaworu 
kulowego lub przepustnicy z napędem wahadłowym 
jedno lub dwustronnego działania. Rozstaw otworów 
montażowych uchwytu wykonany jest zgodnie z normą 
ISO5211.
Elementy wchodzące w skład zestawu (wykonanie ze stali 
AISI304):
  a) uchwyt montażowy – 1 sztuka;
  b) sworzeń – 1 sztuka;
  c) śruby montażowe – 8 sztuk.

ELEMENTY SPRZĘGAJĄCE NAPĘD WAHADŁOWY Z ZAWOREM KULOWYM / PRZEPUSTNICĄ

1 - Inne wielkości – prosimy o kontakt z Działem Handlowym

ISO-DIN1

F03-F03

F05-F03

F05-F05

F07-F05

F07-F07

F10-F07

F10-F10

�

górny

9

11

14

17

17

22

22

�

dolny

9

9

14

14

17

17

17

A

50

62

60

80

80

110

110

B

45

55

55

70

70

100

100

C

40

50

50

50

50

70

70

ØD

25

35

35

55

55

70

70

ØE

25

25

35

35

55

55

70

H

36

50

50

70

70

102

102

G

36

36

50

50

70

70

102

e

6

7

7

9

9

11

11

f

6

6

7

7

9

9

11

S

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

T

8

13

13

15

15

21

21

M

2

2

4

4

4

4

4

Masa

[kg]

0,22

0,32

0,46

0,58

0,66

1,42

1,40

Indeks

Z37WBKF0F03F03

Z37WBKF0F05F03

Z37WBKF0F05F05

Z37WBKF0F07F05

Z37WBKF0F07F07

Z37WBKF0F10F07

Z37WBKF0F10F10

WYMIARY
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NOTATKI

REDUKCJE WRS

Opis

Tuleja redukcyjna A1=11 A2=9
Tuleja redukcyjna A1=14 A2=9
Tuleja redukcyjna A1=14 A2=11
Tuleja redukcyjna A1=17 A2=11
Tuleja redukcyjna A1=17 A2=14
Tuleja redukcyjna A1=22 A2=14
Tuleja redukcyjna A1=22 A2=17
Tuleja redukcyjna A1=27 A2=22

A1

11
14
14
17
17
22
22
27

A2

9
9
11
11
14
14
17
22

L

12
14
14
17
17
22
22
27

Masa [kg]

0,0027
0,0064
0,0041
0,0023
0,0107
0,0067
0,0181
0,0092

Indeks

Z37WRS00110009
Z37WRS00140009
Z37WRS00140011
Z37WRS00170011
Z37WRS00170014
Z37WRS00220014
Z37WRS00220017
Z37WRS00270022

WYMIARY

20

Redukcje WRS, przyłącze wewnętrzne kwadrat, 
przyłącze, przyłącze zewnętrzne ośmiokąt, służą do 
wyrównania różnic pomiędzy wymiarem wałka w 
zaworze kulowym lub przepustnicy, a wymiarem piasty w 
napędzie wahadłowym.
Wykonanie zgodne z DIN EN ISO 5211.

A1

A2

L

Materiał wykonania: AISI 316



Optyczne sygnalizatory pozycji, montowane na napędach 
wahadłowych, stosowane są jako element informacyjny, 
świadczący o otwarciu lub zamknięciu zaworu kulowego / 
przepustnicy.

OPTYCZNE SYGNALIZATORY POZYCJI

WYMIARY

1 - Pozostałe wielkości (dla napędów wahadłowych Ø240, Ø270, Ø330) – prosimy o kontakt z Działem Handlowym

TYP (WIELKOŚCI NAPĘDÓW)1

CAM-032 (Ø32, Ø42, Ø50, Ø63)

CAM-075 (Ø75, Ø85, Ø100)

CAM-160 (Ø115, Ø125, Ø145, Ø160)

CAM-200 (Ø180, Ø200)

L 

(WYSOKOŚĆ)

20

20

20

20

d

Ø30

Ø35

Ø60

Ø60

D

Ø40

Ø50

Ø84

Ø84

A

Ø12

Ø18

Ø36

Ø42

B

8

14

36

42

Indeks

Z37W0900300930

Z37W0900300931

Z37W0900300932

Z37W0900300933

A

B

d

D

21



SKRZYNKI WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH I 
JEDNOSTKI STERUJĄCE SERII OMEGA

Skrzynki wyłączników krańcowych służą do elektrycznej i 
optycznej sygnalizacji pozycji napędów wahadłowych 
oraz zaworów (zaworów kulowych, przepustnic). 
Stosowane są dla kąta obrotu równego 90°.
Dostępne w obudowach z różnych materiałów oraz z 
różnymi stopniami ochrony (ochrona przeciw ciałami 
stałymi, cieczami, zabezpieczenie w strefach zagrożonych 
wybuchem). 
Rodzaje wyłączników w skrzynkach:
  • elektromechaniczne SPDT;
  • indukcyjne PNP NO;
  • indukcyjne programowalne NO/NC.
Na życzenie:
  • wyłączniki magnetyczne;
  • wyłączniki pneumatyczne;
  • przekaźniki analogowe.

SKRZYNKI WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

Indeks

Z37W090030A910

Z37W0900300910

Z37W090030A911

Z37W0900300911

Z37W090030A912

Z37W0900300912

Korpus z aluminium

Elektromechaniczny

2 przekaźniki SPDT, styki pokryte srebrem

Max. 250 VAC, max. 125 VDC

Max. 5 A przy 250 VAC

Max. 0,6 A przy 125 VDC

-20 ÷ +80 (korpus z aluminium)

-15 ÷ +80 (korpus z tworzywa)

                    [V]

               [°C]

Indukcyjny PNP NC/NC

2 przekaźniki FM IS5026 programowalne NO/NC

5 ÷ 36 VDC

4 ÷ 200 mA

-20 ÷ +70 (korpus z aluminium)

-15 ÷ +70 (korpus z tworzywa)

Indukcyjny PNP NO 3 przewody

2 przekaźniki P+F NBB2-V3-E2

10 ÷ 30 VDC

0 ÷ 100 mA

-20 ÷ +70 (korpus z aluminium)

-15 ÷ +70 (korpus z tworzywa)

IP67 (korpus z aluminium)

IP65 (korpus z tworzywa)

2 wejścia M20x1,5 (korpus z aluminium)

1 wejście M20x1,5 (korpus z tworzywa)

Powierzchnia wg normy ISO5211 F05 (korpus z aluminium), Korpus z tworzywa – zabudowane uchwyty montażowe

Wałek wg normy VDI/VDE3845

DANE TECHNICZNE

INDEKSY ZAMÓWIENIOWE

Typ

Styk

Napięcie pracy AC/DC

Prąd obciążenia

Zakres temperatur pracy

Stopień ochrony

Wejścia dla dławic elektrycznych

Przyłącze do napędu wahadłowego

Korpus z tworzywa

22

Opis

Skrzynka wyłączników elektromechanicznych SPDT tworzywo

Skrzynka wyłączników elektromechanicznych SPDT aluminium

Skrzynka wyłączników indukcyjnych PNP NO tworzywo

Skrzynka wyłączników indukcyjnych PNP NO aluminium

Skrzynka wyłączników indukcyjnych IFM IS5026 NO/NC tworzywo

Skrzynka wyłączników indukcyjnych IFM IS5026 NO/NC aluminium



WYMIARY DLA WERSJI Z KORPUSEM Z ALUMINIUM

WYMIARY DLA WERSJI Z KORPUSEM Z TWORZYWA
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A

A

94 mm

59,5 mm

33 mm

n 50 mm(F05)

M6x1 - 6H

80 mm

120 mm

25 mm

8 mm

60 mm

40 mm

4 mm

40 mm

4 mm

4 mm

M20 x1.5

M20 x1.5

M20x1,5

55

56

20-30-40-50

30 50

90

115(80x30)-140(130x30)

80-130



JEDNOSTKI OMEGA

Przekaźnik pozycji 4-20 mA

Przekaźnik pozycji 4-20 mA

Procesor logiczny ASIC-CMOS

12 ÷ 30 VDC

4 ÷ 20 mA

                    [V]

               

                        [bar]

[°C]

AS-i

Karta komunikacyjna AS-i (4 wejścia, 3 wyjścia)

26,5 ÷ 31,6 VDC

< 200 mA

Funkcja 5/2 monostabilny 24 VDC 

2,5 ÷ 8

G1/4

-5 ÷ +50 

IP67 

2 wejścia M20x1,5 

Zintegrowany zestaw uchwytów montażowych oraz wałka wg normy VDI/VDE3845

Czarny korpus z aluminium, optyczny wskaźnik pozycji 3D

DANE TECHNICZNE
Typ

Element sterujący 

Napięcie pracy DC

Prąd obciążenia

Wyjście analogowe

Zabudowany zawór rozdzielający

Ciśnienie robocze

Przyłącza pneumatyczne

Zakres temperatur pracy

Stopień ochrony

Wejścia dla dławic elektrycznych

Przyłącze do napędu wahadłowego

Obudowa

AS-i

Jednostki serii OMEGA służą do elektrycznej i optycznej sygnalizacji oraz 
sterowania pozycją napędów wahadłowych oraz zaworów (zaworów 
kulowych, przepustnic). Aby zminimalizować ilość elementów sterujących, w 
jednostkach OMEGA zabudowano zawory rozdzielające (w standardzie 
zawór 5/2 monostabilny 24VDC).
Jednostki OMEGA stosowane są dla kąta obrotu równego 90°.
Rodzaje jednostek Omega:
  •  z przekaźnikiem pozycji 4-20 mA;
  •  z kartą komunikacyjną AS-i;
Na życzenie:
  •  wyłączniki elektromechaniczne SPDT;
  • wyłączniki indukcyjne PNP NO;
  • wyłączniki indukcyjne programowalne NO/NC;
  • zawory rozdzielające 5/2 bistabilne oraz 5/3 CC (5/3 odcięte w   
     środkowym położeniu).

24

INDEKSY ZAMÓWIENIOWE

Indeks

Z37W0900300918

Z37W0900300919

Opis

Jednostka OMEGA typ HWR910002A13C, przekaźnik pozycji 4-20 mA + uchwyt

Jednostka OMEGA typ HWRASI002A13C, AS-i + uchwyt



WYMIARY
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SKRZYNKI WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH.
KĄTOWNIKI MOCUJĄCE

WYMIARY

1 - Pozostałe wielkości (dla napędów wahadłowych Ø240, Ø270, Ø330) – prosimy o kontakt z Działem Handlowym

TYP (WIELKOŚCI NAPĘDÓW)1

KNC32 (Ø32)

KN01 (Ø42, Ø50, Ø63 Ø75, Ø85, Ø100)

KN02 (Ø115, Ø125, Ø145)

KN03 (Ø160, Ø200)

A

50

80

130

130

B

25

30

30

30

C

20

20

30

50

D

55

45

55

75

E

38

54

105

105

F

50

50

50

50

Indeks

Z37WKNC0000032

Z37WKN00000001

Z37WKN00000002

Z37WKN00000004

Kątowniki mocujące służą do montażu skrzynek 
wyłączników krańcowych w korpusie z aluminium na 
napędach wahadłowych.
Kątowniki mocujące wykonane są ze stali AISI304. 
Dostarczane w komplecie z podkładkami i śrubami 
mocującymi. 
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NOTATKI
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DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI
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POLIESTER-POLIURETAN (PPUR)

Indeks

Z37PPUR03/1.8BLU
Z37PPUR04/2.5BLU
Z37PPUR05/3.1BLU
Z37PPUR06/04BLU
Z37PPUR08/5.7BLU
Z37PPUR10/7.5BLU
Z37PPUR12/09BLU
Z37PPUR14/11BLU

Ø zew.
[mm]

3
4
5
6
8

10
12
14

Grubość ścianki
[mm]

0,6
0,75
0,95

1
1,15
1,25
1,5
1,5

Ø wew.
[mm]

1,8
2,5
3,1
4

5,7
7,5
9

11

Ciśnienie
robocze* [bar]

15
13
13
11
11
9
9
8

Promień
zagięcia [mm]

10
12
13
18
30
45
55
60

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50
50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.05/-0.07
+0.05/-0.07
+0.05/-0.07

+/-0.1
+/-0.1

+0.15/-0.1
+0.15/-0.1
+0.15/-0.1

Tolerancja grubości
ścianki [mm]

+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.1
+/-0.1

* -przy temperaturze 20°C

• Wysoka elastyczność połączona z optymalną z sprężystością przewodu.
• Odpowiedni do współpracy ze złączami wtykowymi serii „R”; „FOX” oraz „C”.

• Wysoka elastyczność w niskich temperaturach (do -35°C).
• Duże wydłużenie przy zerwaniu.
• Wysoka odporność na ścieranie.
• Możliwość pracy w instalacjach podciśnieniowych.

Z37PPUR03/1.8_ _
Z37PPUR04/2.5_ _
Z37PPUR05/3.1_ _
Z37PPUR06/04_ _
Z37PPUR08/5.7_ _
Z37PPUR10/7.5_ _
Z37PPUR12/09_ _
Z37PPUR14/11_ _

STANDARDOWE KOLORY DOSTĘPNE Z MAGAZYNU

Przykładowe kody zamówieniowe 
dla przewodu Ø 6 i różnych kolorach

Z37PPUR06/04BLU
Z37PPUR06/04
Z37PPUR06/04BLC
Z37PPUR06/04RED
Z37PPUR06/04GRE
Z37PPUR06/04YEL
Z37PPUR06/04SIL

Przewód wykonany z poliuretanu z domieszką poliestru. 
Odpowiedni do użycia w standardowych instalacjach 
pneumatycznych. 
Charakteryzuje się optymalnymi właściwościami 
mechanicznymi w szerokim zakresie temperatur oraz 
wysoką odpornością na ścieranie i załamywanie. 
Kalibracji podlega średnica zewnętrzna oraz grubość 
ścianki przewodu. 

Standardowa długość rolki 50 m. 
Przewody w kolorze niebieskim dostępne także w odcinkach 25 m.
Możliwość zakupu innych niż standardowe kolorów oraz 
długości na specjalne zamówienie.

Zależność ciśnienia od temperatury
20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C

100% 85% 77% 71% 60% 55% 50%

Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa: 3:1
(ciśnienie rozrywające / ciśnienie robocze)



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI
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POLIESTER-POLIURETAN
(PDUO)

Przewody odpowiednie do użycia w instalacjach 
pneumatycznych.
Podwójny przewód pozwala zaoszczędzic czas montażu. 
Zalecany przede wszystkim do zasilania siłowników. 
Przewód wykonany z poliuretanu z domieszką poliestru 
charakteryzują optymalne właściwości mechaniczne w 
szerokim zakresie temperatur oraz wysoką odpornością na 
ścieranie i załamywanie. Kalibracji podlega średnica 
zewnętrzna oraz grubość ścianki przewodu.
Dostępny w kolorze niebiesko-czarnym, rolki w długościach 
po 50 m. Możliwość zakupu innych kolorów oraz długości 
na specjalne zamówienie.

Indeks

Z37PDUO04/2.5
Z37PDUO06/04
Z37PDUO08/5.7
Z37PDUO10/7.5
Z37PDUO12/09

Ø zew.
[mm]

4
6
8
10
12

Grubość ścianki
[mm]

0,75
1

1,15
1,25
1,5

Ø wew.
[mm]

2,5
4

5,7
7,5
9

13
11
11
9
9

Promień
zagięcia [mm]

12
18
30
45
55

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.05/-0.07
+/-0.1
+/-0.1

+0.15/-0.1
+0.15/-0.1

Tolerancja grubości
ścianki [mm]

+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.1

• Wysoka elastyczność połączona z optymalną z sprężystością przewodu.
• Odpowiedni do współpracy ze złączami wtykowymi serii „R”; „FOX” oraz „F”.
• Brak plasty�katorów.
• Wysoka elastyczność w niskich temperaturach (do -35°C).
• Duże wydłużenie przy zerwaniu.
• Wysoka odporność na ścieranie.
• Możliwość pracy w instalacjach podciśnieniowych.
• Twardość - Shore D [DIN 53505]

20°
100%

30°
85%

50°
71%

40°
77%

60°
60%

Zależność ciśnienia od temperatury
70°
55%

80°
50%

Ciśnienie
robocze* [bar]

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

POLIETER-POLIURETAN (PPEP)

Indeks

Z37PPEP04/2.5BLU
Z37PPEP06/3.9BLU
Z37PPEP08/5.5BLU
Z37PPEP10/07BLU
Z37PPEP12/08BLU
Z37PPEP14/10BLU

Ø zew.
[mm]

4
6
8

10
12
14

Grubości ścianki
[mm]

0,75
1,05
1,25
1,5
2
2

Ø wew.
[mm]

2,5
3,9
5,5
7
8

10

13
11
10
9

11
8

Promień
zagięcia [mm]

12
15
25
40
35
55

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.05/-0.1
+/-0.1
+/-0.1

+0.15/-0.1
+0.15/-0.1
+0.15/-0.1

Tolerancja grubości
ścianki [mm]

+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05

• Odporno ść na hydrolizę, np. mo żliwość zastosowania do wody.
• Odporno ść na drobnoustroje.
• Wysoka odporność na wiele substancji chemicznych
• Odpowiedni do współ pracy ze złączami wtykowymi serii „R”; „FOX” oraz „F”
• Możliwość pracy w instalacjach podci śnieniowych

Przewód wykonany z poliuretanu z domieszką polieteru. 
Odpowiedni do użycia w instalacjach wymagających 
podwyższonej odporności na drobnoustroje, detergenty 
oraz hydrolizę. W porównaniu do przewodów PP-PUR 
charakteryzuje się podwyższoną elastycznością oraz 
odpornością na załamywanie. Kalibracji podlega średnica 
zewnętrzna oraz grubość ścianki przewodu. 
Standardowa długość rolki 50 m.
Możliwość zakupu, innych niż standardowe kolorów oraz 
długości na specjalne zamówienie.

STANDARDOWE KOLORY DOSTĘPNE Z MAGAZYNU

Przykładowe kody zamówieniowe dla przewodu Ø 6 i różnych kolorów
Z37PPEP06/04BLU
Z37PPEP06/04

Z37PPEP04/2.5_ _
Z37PPEP06/3.9_ _
Z37PPEP08/5.5_ _
Z37PPEP10/07_ _
Z37PPEP12/08_ _
Z37PPEP14/10_ _

niebieski - transparentny
przeźroczysty

Ciśnienie
robocze* [bar]

20°
100%

30°
77%

50°
55%

40°
66%

60°
42%

Zależność ciśnienia od temperatury
70°
25%

80°
22%

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

POLIAMID PA12 (MPAJ)

Przewody odpowiednie do użycia w instalacjach 
pneumatycznych np. dla przemysłu spożywczego lub 
drzewnego. 
Znajdują zastosowanie w wibratorach, poruszających się 
elementach mechanicznych, manipulatorach, robotach 
przemysłowych. 
Przewód charakteryzuje się wysoką odpornością na wiele 
substancji chemicznych oraz dużą elastycznością. 
Standardowa długość roki 50 m. 
Możliwość zakupu innych kolorów oraz długości na 
specjalne zamówienie. 

Indeks

Z37MPAJ04/2.7
Z37MPAJ06/04
Z37MPAJ08/06
Z37MPAJ10/08
Z37MPAJ12/09
Z37MPAJ14/11

Ø zew.
[mm]

4
6
8
10
12
14

Ciśnienie*
pracy [bar]

20
20
14
11
14
12

Ø wew.
[mm]

2,7
4
6
8
9
11

Ciśnienie*
rozrywania [bar]

60
62
44
34
44
37

Promień
zagięcia [mm]

20
35
40
50
50

120

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.05/-0.07
+/-0.1
+/-0.1

+0.15/-0.1
+0.15/-0.1
+0.15/-0.1

• Bez użycia domieszek plasty�katorów.
• Doskonała stabilność temperaturowa.
• Wysoka odporność na starzenie się
• Odporność na rozciąganie - 16 MPa [ASTM D 638]
• Wydłużenie przy zerwaniu >300 %
• Twardość - 50 Shore D [ISO 868]

STANDARDOWE KOLORY DOSTĘPNE Z MAGAZYNU

Z37MPAJ04/2.7
Z37MPAJ06/04
Z37MPAJ08/06
Z37MPAJ10/08
Z37MPAJ12/09
Z37MPAJ14/11

naturalny, biały
niebieski

Przykładowe kody zamówieniowe dla przewodu Ø 6 i różnych kolorach
Z37MPAJ06/04
Z37MPAJ06/04BLU

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1

20°
100%

30°
80%

50°
50%

40°
60%

60°
44%

70°
40%

80°
34%

Zależność ciśnienia od temperatury



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

POLIAMID RILSAN HT (MTRHT)

Indeks

Z37MTRHT06/04BLC
Z37MTRHT08/06BLC
Z37MTRHT10/08BLC
Z37MTRHT12/10BLC

Ø zew.
[mm]

6
8

10
12

Ciśnienie*
pracy [bar]

40
28
22
18

Ø we w.
[mm]

4
6
8

10

Ciśnienie*
rozrywania [bar]

120
85
66
54

Promień
zagięcia [mm]

35
65
100
150

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.07/-0.07
+0.07/-0.07
+0.07/-0.07
+0.1/-0.1

• Odporność na hydrolizę
• Doskonała stabilność temperaturowa
• Wysoka odporność na starzenie się
• Wydłużenie przy zerwaniu >180 %
• Twardość - 65 Shore D [ISO 868]

Zależność ciśnienia od temperatury

• Gęstość  - 1,02 g/cm3
 [ISO 1183]  

RILSAN® HT jest wysokotemperaturowym 
materiałem na bazie poliftalamidu PPA 
pochodzenia roślinnego.
Cechą wyróżniającą ten produkt jest doskonała 
odporność na wysokie temperatury oraz 
odporność na starzenie.
Zakres temperatur pracy to: -30°C ÷ +150°C.
Dostępny w kolorze czarnym.
Standardowa długość rolki 50 m.

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1

20°
100%

30°
95%

50°
80%

40°
90%

60°
73%

70°
65%

80°
55%

90°
49%

100°
40%

110°
38%

120°
37%

130°
30%

140°
20%

150°
10%



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

Trudnopalny poliuretan 
(PFLAMEX)

Przewód wykonany ze specjalnego poliuretanu. 
Z uwagi na wysoką odporność na działanie iskier                   
i odprysków spawalniczych idealny do użycia                       
w urządzeniach i automatach spawalniczych. Odpowiedni 
do przesyłu wody, powietrza oraz innych gazów.
Ciśnienie robocze w zakresie -0,9 bar do 20 bar                   
w zależności od temperatury pracy.
Dostępny w rolkach 50m, w kolorze czarnym                          
z oznakowaniem standardowo w kolorze białym.
Na specjalne zamówienie dostępny kolor niebieski oraz  
oznakowanie w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym   
lub niebieskim.
Ciśnienia robocze podano z zastosowaniem współczynnika 
bezpieczeństwa: 3:1

Indeks

Z37PFLAMEX04/02
Z37PFLAMEX08/04
Z37PFLAMEX10/06
Z37PFLAMEX12/08
Z37PFLAMEX14/10

Ø zew.
[mm]

4
8
10
12
14

Grubość ścianki
[mm]

1
2
2
2
2

Ø wew.
[mm]

2
4
6
8
10

20
17
12
12
13

Promień
zagięcia [mm]

7
15
20
28
45

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+-0.1
+-0.15
+/-0.15
+/-0.15
+/-0.15

Tolerancja grubości
ścianki [mm]

-0.15
-0.2
-0.2

-0.05/+0.15
-0.05/+0.15

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1

• Wysoka odporność na wszystkie rodzaje iskier i odprysków spawalniczych.
• Ognioodporny bez halogenu oraz samogasnący w przypadku pożaru (UL94).
• Odpowiedni do połączeń ze standardowymi złączami wtykowymi wykonanymi z metalu lub
   odpowiedniego tworzywa sztucznego.
• Odporność na hydrolizę, np. możliwość użycia do wody.
• Odporność na drobnoustroje.
• Duża odporność chemiczna (odporny na większość detergentów, rozpuszczalników i innych
   substancji chemicznych).
• Mały promień zagięcia
• Odporność na promieniowanie UV.
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i przetarcia.
• Wysokie wartości ciśnień rozrywających dla poszczególnych średnic.
• Możliwość pracy w instalacjach podciśnieniowych.
• Łatwy oraz szybki montaż.

Ciśnienie
robocze* [bar]

20°
100%

30°
71%

50°
58%

40°
67%

60°
50%

Zależność ciśnienia od temperatury

70°
50%

80°
47%

90°
42%

100°
39%



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

Przewody
PVDF HD 4000  (MPVDF)

Indeks

Z37MPVDF04/2.5
Z37MPVDF06/04
Z37MPVDF08/06
Z37MPVDF10/08
Z37MPVDF12/10
Z37MPVDF14/11

Ø zew.
[mm]

4
6
8

10
12
14

Ø wew.
[mm]

2,5
4
6
8

10
11

Ciśnienie *
pracy [bar]

53
46
33
25
21
28

Ciśnienie *
rozrywania [bar]

162
140
100
78
64
84

Promień
zagięcia [mm]

30
45
65
80

100
150

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+-0.07
+-0.07
+-0.1
+/-0.1
+/-0.1
+/-0.1

• Bez użycia domieszek plasty katorów
• Doskona ła stabilno ść temperaturowa.
• Wysoka odporność na starzenie się.
• Odporno ść na rozciąganie - 16 MPa [ASTM D 638].
• Wydłużenie przy zerwaniu >300%.
• Twardość - 50 Shore D [ISO 868].

Przewody PVDF HD 4000 są wykonane z polifluorku
winylidenu (PDVF) czystego omopolimeru
półkrystalicznego, zawierającego około 59% fluoru. 
Jest to szlachetny materiał, bez dodatków o godnych uwagi
właściwościach, z których najważniejsze to:
• wysoka odporność na działanie wielu substancji
chemicznych
• doskonała stabilność temperaturowa
• bardzo niska przenikalność gazowa
• ograniczone pęcznienie w niektórych
rozpuszczalnikach
• doskonała stabilność wymiarowa
Dostępny w kolorze naturalnym, standardowa długość 
rolki 50 m. 
Istnieje możliwość zakupu innych kolorów oraz 
długości na specjalne zamówienia.

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1

20°
100%

30°
81%

50°
59%

40°
75%

60°
51%

70°
42%

80°
38%

Zależność ciśnienia od temperatury
90°
25%

100°
15%



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

PRZEWODY PTFE (MPTFE)

Indeks

Z37MPTFE04/2.5
Z37MPTFE06/04
Z37MPTFE08/06
Z37MPTFE10/08

Ø zew.
[mm]

4
6
8
10

Ciśnienie*
pracy [bar]

17
15

10
8

Ø we w.
[mm]

2.5
4
6
8

Ciśnienie*
rozrywania [bar]

51
45
30
24

Promień
zagięcia [mm]

25
40
70

115

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.15/-0.15
+0.15/-0.15
+0.15/-0.15
+0.15/-0.15

* przy temperaturze +23°C

• Doskonała odporność chemiczna
• Stabilność temperaturowa do 200°C
• Idealne właściwości dieletryczne
• Odporość na promienie UV, ozon oraz tlen
• Ognioodporny bez halogenu (UL94 V0)

20°
100%

50°
75%

150°
35%

100°
47%

200°
10%

Zależność temperatury od ciśnienia

• Gęstość  - 2,15 g/cm3  [D 792]

Z37MPTFE12/10
Z37MPTFE14/12

12
14

6
5

10
12

18
15

165
230

50
50

+0.15/-0.15
+0.15/-0.15

• Twardość - 60 Shore D [D 2240].

Przewody PTFE zostały wykonane z PolyTertaFluoroEtylenu. 
Doskonale sprawdzają się w aplikacjach temperaturowych 
oraz miejscach gdzie wymagana jest zwiększona 
odporność chemiczna.
Zakres temperatur pracy to: -40°C ÷ +200°C.
Dostępny w kolorze naturalnym, standardowa długość 
rolki 50 m. 
Istnieje możliwość zakupu innych kolorów oraz 
długości na specjalne zamówienia.

Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające / ciśnienie robocze): 3:1



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

PRZEWODY LDPE (MTP)

Indeks

Z37MTP04/2.5BLU
Z37MTP06/04BLU
Z37MTP08/06BLU
Z37MTP10/08BLU

Ø zew.
[mm]

4
6

8
10

Ciśnienie*
pracy [bar]

15
13
9
7

Ø we w.
[mm]

2.5
4
6
8

Ciśnienie*
rozrywania [bar]

44
38
27
21

Promień
zagięcia [mm]

15
30
40
60

Długość
stand. [mb]

50
50
50
50

Tolerancja
Ø zew. [mm]

+0.07/-0.07
+0.07/-0.07
+0.07/-0.07
+0.07/-0.07

* przy temperaturze +25°C

• Doskonała odporność chemiczna
• Stabilność temperaturowa do 60°C

20°
100%

30°
83%

50°
64%

40°
72%

60°
57%

Zależność temperatury od ciśnienia

• Gęstość  - 0,922 g/cm3  [D 1505]

Z37MTP12/10BLU
Z37MTP14/11BLU

12
14

6
8

10
11

17
23

80
80

50
50

+0.1/-0.1
+0.1/-0.1

• Twardość - 46 Shore D [D 2240].

Przewody LDPE zostały wykonane z polietylenu 
o niskiej gęstości. 
Zakres temperatur pracy to: -10°C ÷ +60°C.
Dostępny na zamówienie w kolorze naturalnym 
lub niebieskim standardowa długość rolki 50 m. 
Istnieje możliwość zakupu innych kolorów oraz 
długości na specjalne zamówienia.



DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

Antystatyczny polieter-poliuretan 
(PPURASS)

Indeks

Z37PPURASS-04/2.5
Z37PPURASS-06/3.9
Z37PPURASS-08/5.7
Z37PPURASS-10/7.5
Z37PPURASS-12/09

Ø zew.
[mm]

4
6
8

10
12

Grubo ść ścianki
[mm]

0.75
1.05
1.15
1.25
1.5

Ø wew.
[mm]

2.5
3.9
5.7
7.5
9

15
13
10
9
9

9
15
28
35
50

50
50
50
50
50

+/-0.1
+/-0.1
+/-0.1

+0.15/-0.1
+0.15/-0.1

+/-0.1
+/-0.05
+/-0.05

+0.1
+0.1

• Opór powierzchniowy ≤  109Ω.
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
• Kalibrowana średnica zewnętrzna, odpowiedni do po łączeń ze standardowymi metalowymi z łączami wtykowymi.
• Odporno ść na hydrolizę, np. mo żliwość użycia do wody.
• Odporno ść na drobnoustroje.
• Odporno ść na zagięcia.
• Odporno ść na promieniowanie UV.
• Możliwość pracy w instalacjach podci śnieniowych.

Przewód wykonany ze specjalnego poliuretanu.
Odpowiedni do zastosowań wymagających
zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Zalecany do stosowania przy produkcji elementów
elektronicznych, w maszynach lakierniczych, w strefach
zagrożonych wybuchem, w kopalniach, do przenoszenia
lub sortowania elementów.
Dostępny w rolkach 50 m, w kolorze czarnym z
oznakowaniem w kolorze białym.

Promień
zagięcia [mm]

Długość
stand. [mb]

Tolerancja
Ø zew. [mm]

Tolerancja grubości
ścianki [mm]

Ciśnienie
robocze* [bar]

20°
100%

30°
80%

50°
67%

40°
73%

60°
53%

Zależność ciśnienia od temperatury
70°
41%

80°
41%

* - przy temperaturze 20°C
Zastosowano współczynnik bezpieczeństwa (ciśnienie rozrywające/ciśnienie robocze): 3:1



PRZEWODY SPIRALNE

Indeks

Z37MSR04/2.5CA1.5

Z37MSR06/04CA5
Z37MSR08/06CA5
Z37MSR08/06CA10

Z37MSR10/08CA5
Z37MSR10/08CA10
Z37MSR12/10CA5
Z37MSR12/10CA10

Ø zew.

[mm]

4

6
8
8

10
10
12
12

Ø wew.

[mm]

2,5

4
6
6

8
8

10
10

90

252
285
586

280
565
240
535

1,5

5
5

10

5
10
5

10

30-38

50-62
60-76
60-76

80-100
80-100

100-120
100-120

ilość

zwojów

22

41
33
68

25
51
19
41

długość końcówek

[mm]

100

130
130
130

170
170
180
180

RILSAN®  PA11  (Z37MSR)

długość zwoju

[m]
długość robocza

[m]
Ø spirali wew./zew.

[mm]

Przewody poliamidowe wykonane z RILSAN®. Odpowiednie do użycia w instala-
cjach pneumatycznych, przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym i innych. 
Materiał wykonania PA 11 zapewnia możliwość zastosowania w szerokim 
zakresie temperatur, bardzo dobrąodpornośćna starzenie, promieniowanie UV 
oraz hydrolizę.
Ponadto przewody charakteryzuje wysoka wytrzymałość na wiele substancji 
chemicznych w tym m.in.: tłuszcze, oleje, paliwo, płyny hydrauliczne. 
Standardowo dostępny w kolorze niebieskim. 
Istnieje możliwość zakupu w kolorach: czerwonym,  żółtym, zielonym, czarnym, 
białym i pomarańczowym oraz innych wykonańzgodnych z życzeniami klienta.

Z37MSE06/04CRA1.5

Z37MSE06/04CRA3

Z37MSE08/5.5CRA2

Z37MSE08/5.5CRA6

Z37MSE08/5.5CRA10

Z37MSE10/6.5CRA2

Z37MSE10/6.5CRA6
Z37MSE10/6.5CRA10

Z37MSE12/08CRA6

Z37MSE12/08CRA10

6

6

8

8

8

10

10
10

12

12

4

4

5,5

5,5

5,5

6,5

6,5
6,5

8

8

140

325

190

660

1030

140

500
850

430

800

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4
1/4

3/8

3/8

1,5

3

2

6

10

2

6
10

6

10

20-32

20-32

25-41

25-41

25-41

40-60

40-60
40-60

50-74

50-71

21

47

22

78

122

13

45
76

35

63

100-100

100-100

120-500

120-500

120-500

120-500

120-500
120-500

120-500

120-500

ELASTOLLAN®  (Z37MSE)

Przewody poliuretanowe wykonane z Elastomerów®. 
Odpowiednie do użycia w instalacjach pneumatycznych. 
Standardowo dostępne w kolorze niebieskim i z końcówkami prostymi. 
Na życznenie inne kolory dostępne dla przewodów poliuretanowych.

Indeks Ø zew.

[mm]

Ø wew.

[mm]

ilość

zwojów
długość końcówek

[mm]

długość zwoju

[m]
długość robocza

[m]
Ø spirali wew./zew.

[mm]

Gwint
przyłączeniowy

Celem zamówienia przewodu z szybkozłączami lub innego niż 
powyżej wariantu prosimy o kontakt z działem handlowym Metal Work



MATERIAŁ WYKONANIA

KOLOR PRZEWODU

TYP PRZEWODU

ŚREDNICA PRZEWODU

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA SPIRALI

DŁUGOŚĆ KOŃCÓWEK PROSTYCH

DŁUGOŚĆ ZWOJU

DŁUGOŚĆ ROBOCZA

INDEKS1

ILOŚĆ

KLIENT

mm

mm

mm

mm

m

1 - wypełnia Metal Work

37

WYKONANIA SPECJALNE
PRZEWODÓW SPIRALNYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODU

UWAGI

Istnieje możliwość wykonania przewodów na specjalne 
zamówienie. 
W celu otrzymania oferty prosimy o wypełnienie poniższej 
tabeli i przesłanie jej na adres: metalwork@metalwork.pl 
lub faksem pod numer 61 650 18 49.

poliamid

pojedynczy

poliuretan

podwójny potrójny

inny

inny
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OSPRZĘT DO
MONTAŻU PRZEWODÓW

UCHWYT T-CLIP

UCHWYTY DO PRZEWODÓW

OBCINAKI DO PRZEWODÓW

Indeks

Z3790197210

Z3790197230

Z3790197240

Z3790197250

Z3790197260

Z3790197280

Indeks

Z3790198003

Opis

Obcinak do przewodów

Średnica

zew. przew.

Max 12 mm

Opis

Uchwyt T-Clip 4-5

Uchwyt T-Clip 6-7

Uchwyt T-Clip 8-9

Uchwyt T-Clip 10-11

Uchwyt T-Clip 12-14

Uchwyt T-Clip 15-17

A

15

20

25

31

34

43

B

10

12

15

18

21

25

C

18

20

24

28

35

42

D

6

8

10

12

14

17

E

7

8

10

11

12

14

F

3

3

4

4

4

5

G

6

6

8

8

9

10

H

9

9

12

15

17

20

Średnica

zew. przew.

4-5

6

8

10

12

lość

szt.

10

10

10

6

6

Do równoległego montażu przewodów o różnych 
średnicach.
Materiał: żywica acetalowa

Kolor: Niebieski.
Możliwość równoległego montażu od 6 do 10
przewodów dla różnych średnic.

Do obcinania wymaganych długości przewodu 
pneumatycznego w średnicach od 3 do 12 mm.
Kolor: pomarańczowy

Kolor: Czarny
Temperatura pracy: -40°C do + 100°C.

Indeks

Z3790197110

Z3790197130

Z3790197140

Z3790197150

Z3790197160

Opis

Uchwyt KK 4-10

Uchwyt KK 6-10

Uchwyt KK 8-10

Uchwyt KK 10-6

Uchwyt KK 12-6

L

100,4

110

140,4

119,2

118,5

B

14

14

15

18

18

H

9

9

12,5

15

16

L1

5,2

5,5

6,4

8,6

8,6

a

6

5,5

7,5

9

10

d

2,4

3

2,8

2,8

2,8

L2

10
12
14
20

20

ZŁĄCZA DO PRZEWODÓW SPIRALNYCH

Indeks

   

Opis
Z37MRMB06/04-1/4M Złączka RMB GZ 1/4 6
Z37MRMB06/04-1/8M Złączka RMB GZ 1/8 6
Z37MRMB08/06-1/4F Złączka RMB GW 1/4 8
Z37MRMB08/06-1/4M Złączka RMB GZ 1/4 8
Z37MRMB10/6.5-1/4F Złączka RMB GW 1/4 10

   

Indeks   Opis
Z37MRMB10/6.5-1/4M Złączka RMB GZ 1/4 10
Z37MRMB12/08-1/4F Złączka RMB GW 1/4 12
Z37MRMB12/08-1/4M Złączka RMB GZ 1/4 12
Z37MRMB12/08-3/8F Złączka RMB GW 3/8 12
Z37MRMB12/08-3/8M Złączka RMB GZ 3/8 12



PRZEWODY PNEUMATYCZNE
OPCJE DOSTAWY  -  „PUR”

NOTATKI

#TAG_B3_00070

PRZEWODY POLIURETANOWE (Z37PPUR_ _ ) ORAZ POLIETER-POLIURETAN (Z37PPEP_ _ )   ROLKI 50 M

Standardowe długości przewodów:
kolor niebieski: 50 m oraz 25 m
pozostałe kolory: 50 m
Szczegóły na poszczególnych stronach katalogowych

Przykładowe kody:
Z37PPUR08/5.7BLU
Z37PPEP06/3.9BLU

Przewody w średnicach: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10
mogą być dostarczane na bębnach, w odcinkach 500 m.
Konstrukcja bębnów umożliwia montaż na stanowiskach 
pozwalających na łatwe rozwijanie przewodu:

Przykładowe kody:
Z37PPUR04/2.5BLU5B
Z37PPUR06/04BLU5B
Z37PPUR08/5.7BLU5B
Z37PPUR10/7.5BLU5B

Przewody w średnicach: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10
mogą być dostarczane na szpulach, które umożliwiają
montaż na stanowiskach pozwalających na łatwe rozwijanie przewodu.

Indeks szpuli:
Z37PWREEL01

Szpule stanowią standard magazynowy a ich montaż na przewodach 
może odbywać się samodzielnie u klienta lub na życzenie
przewód może być dostarczany od razu zamontowany na szpuli.

PRZEWODY POLIURETANOWE (Z37PPUR_ _ )       BĘBNY 500 M

PRZEWODY POLIURETANOWE (Z37PPUR_ _ ) ORAZ POLIETER-POLIURETAN (Z37PPEP_ _ )   SZPULE 50 M



Indeks

Z37MHP12/9.6

Z37MHP16/13.4

Z37MHP20/16

Z37MHP25/20.6

Z37MHP50/43.2

Ø zew.

[mm]

12

16

20

25

50

Ø wew.

[mm]

9,6

13,4

16

20,6

43,2

Masa

[kg/m]

0,04

0,06

0,09

0,15

0,40

Grubość

W [mm]

1,20

1,30

2,00

2,20

3,40

Szerokość

P [mm]

10,05

12

20

25

30

39

SPOSÓB OBLICZENIA POTRZEBNEJ DŁUGOŚCI OSŁONY

Produkt przeznaczony do zabezpieczania przed 
zagniataniem pojedynczych lub wiązki przewodów 
jednocześnie. Możliwość grupowania przewodów w jedną 
wiązkę jest dużym ułatwieniem w trakcie montażu 
przewodów. Osłony wykonane z HDPE charakteryzują się:
 • dużą elastycznością
 • odpornością na dzialania kwasów, olejów oraz  
    rozpuszczalników
 • wyjątkową odpornością na zginanie
 • zaokrąglonymi krawędziami
 • zawartością dodatków antystatycznych
Produkt nadaje się do recyklingu.
Zakres temperatur pracy: -50°C ÷100°C.
Osłony spiralne dostępne w kolorze czarnym, rolki w 
długościach po 25 m.

Ø zew. przewodu

------------------------------

Ø wew. osłony przewodu

x   długość przewodu do osłony [m]

Przykład:

100 m przewodu Ø 20 będzie wymagało osłony MR-HP-20/16 

20:16=1.25 x 100 (długość przewodu) = 125 m osłonyprzewodów (5 rolek) 

Zalecany zakres

Ø przewodów [mm]

13 -18

18 - 24

24 - 28

40 - 55

OSŁONA PRZEWODÓW
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AMORTYZATORY

AMORTYZATORY HYDRAULICZNE
SAMONASTAWIALNE
SERIA STANDARD

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Indeks

*Z37W0900100100

Z37W0900100101

*Z37W0900100102

Z37W0900100103

*Z37W0900100104

Z37W0900100105

*Z37W0900100106

Z37W0900100107

*Z37W0900100108

Z37W0900100109

*bez kołpaka

Skok 

(mm)

6

6

7

7

12

12

15

15

25

25

Max. Nm na

cykl [Nm/c]

3

3

6

6

20

20

59

59

147

147

Max. Nm na

godzinę [Nm/h]

7,000

7,000

12,400

12,400

33,000

33,000

38,000

38,000

72,000

72,000

Max. masa

(Me) kg

6

6

12

12

40

40

120

120

270

270

Max. prędkość

uderzenia (v) m/s

0.3-2.5

0.3-2.5

0.3-3.5

0.3-3.5

0.3-5.0

0.3-5.0

0.3-5.0

0.3-5.0

0.3-5.0

0.3-5.0

Temp. pracy

(°C)

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

Waga

(g)

15

17

25

28

65

70

150

160

360

375

Korpus

Skok

Korpus

M 8x1.0

M 8x1.0

M 10x1.0

M 10x1.0

M 14x1.5

M 14x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

M 27x1.5

M 27x1.5

Indeks

Z37W0900100100

Z37W0900100101

Z37W0900100102

Z37W0900100103

Z37W0900100104

Z37W0900100105

Z37W0900100106

Z37W0900100107

Z37W0900100108

Z37W0900100109

Skok

(mm)

6

6

7

7

12

12

15

15

25

25

A

–

55.1

–

64

–

92.5

–

105

–

155.5

B

46.6

–

54

–

79

–

88

–

136

–

C

–

6.6

–

8.6

–

12.2

–

18

–

22

D

2.8

2.8

3

3

5

5

6

6

8

8

E

–

8.5

–

10

–

13.5

–

17

–

19.5

F

35.6

35.6

42

42

62

62

66

66

101

101

G

5

5

5

5

5

5

7

7

10

10

H

11

11

12.7

12.7

19

19

26

26

32

32

I

3

3

3

3

6

6

8

8

10

10
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AMORTYZATORY HYDRAULICZNE
NASTAWIALNE
SERIA STANDARD

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Indeks

*Z37W0900100200

Z37W0900100201

*Z37W0900100202

Z37W0900100203

*Z37W0900100204

Z37W0900100205

Z37W0900100206

Z37W0900100207

Z37W0900100208

Z37W0900100209

Z37W0900100210

*bez kołpaka

Skok 

(mm)

10

10

16

16

25

25

40

50

25

50

75

Max. Nm na

cykl [Nm/c]

20

20

25

25

85

85

100

300

260

500

750

Max. Nm na

godzinę [Nm/h]

25,000

25,000

30,000

30,000

54,000

54,000

80,000

100,000

125,000

150,000

180,000

Max. masa

(Me) kg

80

80

200

200

400

400

700

1,400

3,000

4,000

6,000

Max. prędkość

uderzenia (v) m/s

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.0

3.5

4.5

4.5

Temp. pracy

(°C)

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

Waga

(g)

84

90

222

230

335

350

455

1,100

1,280

1,490

1,710

Korpus

M 14x1.5

M 14x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

M 25x1.5

M 25x1.5

M 25x1.5

M 36x1.5

M 42x1.5

M 42x1.5

M 42x1.5

Indeks

Z37W0900100200

Z37W0900100201

Z37W0900100202

Z37W0900100203

Z37W0900100204

Z37W0900100205

Z37W0900100206

Z37W0900100207

Z37W0900100208

Z37W0900100209

Z37W0900100210

Skok

(mm)

10

10

16

16

25

25

40

50

25

50

75

A

–

109.2

–

149.8

–

163

223.8

240.8

186.4

240.9

301.4

B

98.5

–

133

–

143.5

–

–

–

–

–

–

C

–

12

–

18

–

22

22

35

44.5

44.5

44.5

D

4

4

6

6

8

8

8

10

12

12

12

E

–

10.7

–

16.8

–

19.5

39.3

19.8

33.9

33.9

33.9

F

72.5

72.5

101

101

101

101

127

134

88

117.5

148

G

16

16

16

16

17.5

17.5

17.5

20

11

11

11

H

19

19

26

26

32

32

32

46

50

50

50

I

6

6

8

8

10

10

10

15

15

15

15

W09000100200
W09000100205

W09000100206

W09000100207

W09000100208
W09000100210

Korpus

Skok

Korpus

Skok

Korpus

Skok

Korpus

Skok



42

AMORTYZATORY HYDRAULICZNE
SAMONASTAWIALNE
SERIA WZMOCNIONA

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Indeks

Z37W0900100300

Z37W0900100301

Z37W0900100302

Z37W0900100310

Z37W0900100311

Z37W0900100312

Z37W0900100320

Z37W0900100321

Z37W0900100322

Z37W0900100330

Z37W0900100331

Z37W0900100332

Skok 

(mm)

6

6

6

5

5

5

8

8

8

10

10

10

Max. Nm na

cykl [Nm/c]

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Max. Nm na

godzinę [Nm/h]

8,800

8,800

8,800

10,800

10,800

10,800

15,200

15,200

15,200

17,640

17,640

17,640

Max. masa

(Me) kg

0.5

2.0

6.0

1

3

7

2

4

9

5

10

30

Max. prędkość

uderzenia (v) m/s

2.0

1.0

0.5

3.0

1.5

0.8

3.0

1.5

0.8

3.0

1.5

0.8

Temp. pracy

(°C)

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

Waga

(g)

11

11

11

14

14

14

20

20

20

31.5

31.5

31.5

Korpus

M 8x1.0

M 8x1.0

M 8x1.0

M 10x1.0

M 10x1.0

M 10x1.0

M 10x1.0

M 10x1.0

M 10x1.0

M 12x1.0

M 12x1.0

M 12x1.0

Indeks

Z37W0900100300

Z37W0900100301

Z37W0900100302

Z37W0900100310

Z37W0900100311

Z37W0900100312

Z37W0900100320

Z37W0900100321

Z37W0900100322

Z37W0900100330

Z37W0900100331

Z37W0900100332

Skok

(mm)

6

6

6

5

5

5

8

8

8

10

10

10

A

52.4

52.4

52.4

38.5

41.2

41.2

59.5

59.5

59.5

69.5

69.5

69.5

B

44

44

44

27.7

32.7

32.7

51

51

51

50

50

50

C

6.6

6.6

6.6

8.6

8.6

8.6

8.6

8.6

8.6

10.3

10.3

10.3

D

2.8

2.8

2.8

2.8

3

3

3

3

3

3

3

3

E

8.4

8.4

8.4

6

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

9.5

9.5

9.5

F

33

33

33

22.9

22.9

22.9

38

38

38

45.5

45.5

45.5

G

5

5

5

4.8

4.8

4.8

5

5

5

4.5

4.5

4.5

H

11

11

11

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

14

14

14

I

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

Korpus

Skok
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AMORTYZATORY HYDRAULICZNE
SAMONASTAWIALNE
SERIA WZMOCNIONA

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Indeks

Z37W0900100340

Z37W0900100341

Z37W0900100342

Z37W0900100350

Z37W0900100351

Z37W0900100352

Z37W0900100360

Z37W0900100361

Z37W0900100362

Z37W0900100370

Z37W0900100371

Z37W0900100372

Skok 

(mm)

12

12

12

16

16

16

20

20

20

50

50

50

Max. Nm na

cykl [Nm/c]

15

15

15

20

20

20

40

40

40

60

60

60

Max. Nm na

godzinę [Nm/h]

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

35,000

40,000

40,000

40,000

60,000

60,000

60,000

Max. masa

(Me) kg

8

50

100

10

70

150

30

200

700

60

400

1,200

Max. prędkość

uderzenia (v) m/s

3.0

1.5

0.8

3.0

1.5

0.8

3.5

2.0

1.0

3.5

2.0

1.0

Temp. pracy

(°C)

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

–10 ~ +80

Waga

(g)

80

80

80

90

90

90

215

215

215

300

300

300

Korpus

M 14x1.5

M 14x1.5

M 14x1.5

M 14x1.5

M 14x1.5

M 14x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

M 20x1.5

Indeks

Z37W0900100340

Z37W0900100341

Z37W0900100342

Z37W0900100350

Z37W0900100351

Z37W0900100352

Z37W0900100360

Z37W0900100361

Z37W0900100362

Z37W0900100370

Z37W0900100371

Z37W0900100372

Skok

(mm)

12

12

12

16

16

16

20

20

20

50

50

50

A

98.7

98.7

98.7

121.7

121.7

121.7

146.8

146.8

146.8

233.8

233.8

233.8

B

88

88

88

111

111

111

130

130

130

–

–

–

C

12

12

12

12

12

12

18

18

18

18

18

18

D

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

E

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

16.8

16.8

16.8

16.8

16.8

16.8

F

67

67

67

86

86

86

101

101

101

158

158

158

G

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

H

19

19

19

19

19

19

26

26

26

26

26

26

I

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

Korpus

Skok



SZYBKOZŁACZA 
Seria DN 7.2

naturalna wielkość

Wydajność:

Ciśn. robocze:
Temp. pracy:

1000 l/min przy ciśnieniu wejściowym
Pe = 6 bar ( ∆p = 0,5 bar, powietrze)
35 bar
NBR:  od -20°C do +100°C
EPDM:  od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
(w zależności od medium)

Gniazdo z gwintem zewnętrznym indeks rozmiar 
gwintu

SW 
[mm]

L  
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostronnie odcinające
Z37RE-26KAAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
Z37RE-26KAAW13MPX 1/4” 22 39 25 9
Z37RE-26KAAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
Z37RE-26KAAW21MPX 1/2” 22 44 25 12

Materiał: W wersji standardowej część gwintowana gniazda, korpus złącza, 
tuleja i wtyk wykonane są z mosiądzu, zawór z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym, sprężyna i pierścień ze stali nierdzewnej AISI 301, kołki ryglują-
ce ze stali nierdzewnej AISI 420, uszczelnienie NBR.
Opis: Szybkozłącze uniwersalne. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza 
części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Zastosowanie hartowanych 
kołków ryglujących umożliwia współpracę z narzędziami wyposażonymi we 
wtyki wykonane ze stali.
Zastowowanie: Wszechstronne w przemyśle i rzemiośle.

Gniazdo z gwintem wewnętrznym indeks rozmiar 
gwintu

SW 
[mm]

L  
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostronnie odcinające
Z37RE-26KAIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
Z37RE-26KAIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
Z37RE-26KAIW21MPX 1/2” 24 44 25 10

Gniazdo z końcówką do węża
indeks

średnica 
wewn. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L  
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostronnie odcinające
Z37RE-26KATF06MPX 6 21 58 25 25
Z37RE-26KATF08MPX 8 21 58 25 25
Z37RE-26KATF09MPX 9 21 58 25 25
Z37RE-26KATF10MPX 10 21 58 25 25
Z37RE-26KATF13MPX 13 21 58 25 25

Gniazdo z tuleją zaciskową
indeks

średnica 
w/z. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L  
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostronnie odcinające
Z37RE-26KAKO06MPX 4x6 21 58 25 13
Z37RE-26KAKO08MPX 6x8 21 45 25 13
Z37RE-26KAKO10MPX 8x10 21 49 25 17
Z37RE-26KAKO12MPX 9x12 21 49 25 17

Gniazdo do węża z tworzywa 
sztucznego indeks

średnica 
w/z. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L  
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostronnie odcinające
Z37RE-26KAKK08MPX 6x8 21 132 25 13
Z37RE-26KAKK10MPX 8x10 21 143 25 17
Z37RE-26KAKK12MPX 9x12 21 150 27 17



SZYBKOZŁACZA 
Seria DN 7.2

Wtyk z gwintem zewnętrznym indeks rozmiar 
gwintu

SW 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

ze swobodnym przelotem
Z37RE-26SFAW10MXX 1/8” 14 31 20 7
Z37RE-26SFAW13MXX 1/4” 17 33 20 9
Z37RE-26SFAW17MXX 3/8” 19 33 20 9
Z37RE-26SFAW21MXX 1/2” 24 38 20 12

Wtyk z gwintem wewnętrznym indeks rozmiar 
gwintu

SW 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

ze swobodnym przelotem
Z37RE-26SFIW10MXX 1/8” 14 30 20 7
Z37RE-26SFIW13MXX 1/4” 17 33 20 10
Z37RE-26SFIW17MXX 3/8” 19 33 20 10
Z37RE-26SFIW21MXX 1/2” 24 38 20 12

Wtyk z końcówką do węża
indeks

średnica 
wewn. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

ze swobodnym przelotem
Z37RE-26SFTF04MXX 4 - 48 12 20 25
Z37RE-26SFTF06MXX 6 - 48 12 20 25
Z37RE-26SFTF08MXX 8 - 48 12 20 25
Z37RE-26SFTF09MXX 9 - 48 12 20 25
Z37RE-26SFTF10MXX 10 - 48 12 20 25
Z37RE-26SFTF13MXX 13 - 48 15 20 25

Wtyk z końcówką do węża z two-
rzywa sztucznego indeks

średnica 
w/z. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

ze swobodnym przelotem
Z37RE-26SFKO06MXX 4x6 - 34 20 13
Z37RE-26SFKO08MXX 6x8 - 34 20 15
Z37RE-26SFKO10MXX 8x10 17 42 20 17
Z37RE-26SFKO12MXX 9x12 17 42 20 17

Wtyk z końcówką do węża z two-
rzywa sztucznego + sprężyna indeks

średnica 
w/z. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

ze swobodnym przelotem
Z37RE-26SFKK06MXX 4x6 - 120 20 13
Z37RE-26SFKK08MXX 6x8 - 127 20 13
Z37RE-26SFKK10MXX 8x10 17 135 20 17
Z37RE-26SFKK12MXX 9x12 17 142 20 17

Wtyk z tłumikiem zwrotnym z koń-
cówką do węża indeks

średnica 
wewn. węża 

[mm]

SW 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Z37RE-26SRTF06MXX 6 21 67 20 25
Z37RE-26SRTF08MXX 8 21 67 20 25
Z37RE-26SRTF09MXX 9 21 67 20 25
Z37RE-26SRTF10MXX 10 21 67 20 25
Z37RE-26SRTF13MXX 13 21 67 20 25



KORPUS: mosiądz chromowany CW 614N
USZCZELNIENIE KULI: PTFE
USZCZELNIENIE TRZPIENIA: NBR
TRZPIEŃ: mosiądz CW 614N UNI-EN 12624
ŚRUBA: stal cynkowana
RĄCZKA: Nylon 66
USZCZELNIENIE KULI: PTFE
KULA: mosiądz niklowany CW 614N

od 0 do 10  (dla temperatury 80°C)

-10 ÷ +80

obustronny

DANE TECHNICZNE
Ciśnienie robocze

Zakres temperatur pracy

Kierunek przepływu                                                                    

[bar]

[°C]

BUDOWA

Wymiary zaworów kulowych mini umożliwiają ich 
zastosowanie w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.
Zastosowane uszczelnienia z PTFE, zapewnia 
bezobsługowe użytkowanie oraz długą żywotność.
Dostępne w następujących konfiguracjach:
gwinty wewnętrzny - gwint wewnętrzny
gwinty wewnętrzny - gwint zewnętrzny

ZAWORY KULOWE MINI

44



45

A

39

39

42

47

Indeks

Z37W0970550001

Z37W0970550002

Z37W0970550003

Z37W0970550004

ZAWORY KULOWE 

GWINT WEWNĘTRZNY - GWINT WEWNĘTRZNY
B

21

21

21

24

C

9

10

10

12

D

27

27

27

29

E

6

8

8

10

F

22

22

22

22

G

9

9

12

12

H

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

Indeks

Z37W0970550001

Z37W0970550002

Z37W0970550003

Z37W0970550004

Opis

Zawór kulowy GW/GW 1/8”

Zawór kulowy GW/GW 1/4”

Zawór kulowy GW/GW 3/8”

Zawór kulowy GW/GW 1/2”

A

39

39

40

45

Indeks

Z37W0970550011

Z37W0970550012

Z37W0970550013

Z37W0970550014

ZAWORY KULOWE 

GWINT WEWNĘTRZNY - GWINT WEWNĘTRZNY
B

21

21

21

24

C

9

9

9

11,5

D

27

27

27

29

E

6

8

8

10

F

22

22

22

22

G

9

9

12

12

H

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

Indeks

Z37W0970550011

Z37W0970550012

Z37W0970550013

Z37W0970550014

Opis

Zawór kulowy GZ/GW 1/8”

Zawór kulowy GZ/GW 1/4”

Zawór kulowy GZ/GW 3/8”

Zawór kulowy GZ/GW 1/2”
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IDENTYFIKACJA GWINTÓW

Pomiar suwmiarką Pomiar sprawdzianem Typ gwintu
Średnica

zewn. 

[mm]

7.8 - 8.0

9.3 - 9.7

9.3 - 9.7

9.7 - 9.9

9.7 - 9.9

10.9 - 11.1

11.6 - 11.9

12.4 - 12.7

12.9 - 13.1

12.9 - 13.1

13.6 - 13.9

14.0 - 14.3

15.6 - 15.9

16.3 - 16.6

16.3 - 16.6

17.1 - 17.4

17.6 - 17.9

18.7 - 19.0

19.6 - 19.9

20.3 - 20.6

20.5 - 20.9

20.7 - 21.1

21.6 - 21.9

22.0 - 22.2

22.6 - 22.9

23.6 - 23.9

25.1 - 25.4

25.6 - 25.9

26.1 - 26.4

26.3 - 26.7

26.6 - 26.9

26.6 - 26.9

26.6 - 26.9

27.6 - 27.9

29.6 - 29.9

29.6 - 29.9

29.8 - 30.1

29.8 - 30.2

Średnica

wewn.

[mm]

6.8 - 7.0

8.5 - 8.9

8.5 - 8.9

8.2 - 8.6

8.7 - 9.1

9.7 - 10.0

10.2 - 10.6

11.3 - 11.6

11.4 - 11.9

11.4 - 11.9

12.2 - 12.6

12.7 - 13.0

14.2 - 14.6

14.9 - 15.4

14.9 - 15.4

15.8 - 16.1

16.2 - 16.6

17.3 - 17.6

18.2 - 18.6

18.9 - 19.3

18.6 - 19.0

18.3 - 18.7

20.2 - 20.6

20.2 - 20.5

20.6 - 21.0

22.2 - 22.6

23.4 - 23.8

24.2 - 24.6

24.1 - 24.5

23.7 - 24.1

24.3 - 24.1

24.6 - 25.0

25.2 - 25.6

26.2 - 26.6

27.4 - 27.8

28.2 - 28.6

27.6 - 27.9

27.8 - 28.1

Ilość zwojów

na cal

 

28

27

20

20

19

18

18

19

18

16

16

16

14

14

14

14

14

14

14

12

12

14

Skok gwintu

[mm]

(0.91)

(0.95)

1.5

1

(1.27)

1.5

(1.27)

(1.34)

(1.41)

1.5

(1.41)

1.5

(1.34)

(1.41)

(1.59)

1.5

(1.59)

1.5

(1.59)

(1.81)

(1.81)

1.5

(1.81)

(1.81)

1.5

(1.81)

1.5

(1.81)

(1.81)

(2.12)

2

1.5

1.5

2

1.5

(2.12)

(1.81)

Calowy

rurowy

BSP BSPT

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

Metryczny

M8  x  1

M10  x  1.5

M10  x  1

M12  x  1.5

M14  x  1.5

9/16” - 18

M16  x  1.5

M18  x  1.5

M20  x  1.5

M22  x  1.5

M24  x  1.5

M26  x  1.5

M27  x  2

M27  x  1.5

M28  x  1.5

M30  x  2

M30  x  1.5

Calowy

UNF UN UNS

(JIC, ORFS)

7/16” - 20

1/2” - 20

11/16” - 16

3/4” - 16

13/16” - 16

7/8” - 14

1” - 14

1.1/16” -12

1.3/16” -12

Calowy

rurowy

NPT NPTF

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”
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IDENTYFIKACJA GWINTÓW

OZNACZENIA TYPU GWINTÓW I TYPU POŁĄCZEŃ

Pomiar suwmiarką Pomiar sprawdzianem Typ gwintu
Średnica 

zewn. 

[mm]

33.0-33.2

33.0-33.3

32.9-33.4

35.6-35.9

36.2-36.5

37.6-37.9

37.6-37.9

40.9-41.2

41.6-41.9

41.5-41.9

41.4-42.0

42.5-42.8

44.6-44.9

44.6-44.9

47.3-47.6

47.4-47.8

47.3-47.9

50.5-50.8

51.6-51.9

51.6-51.9

59.4-59.8

59.9-60.2

BSP -

BSPT -

JIC -

JIS -

M -

NPSM -

NPTF -

ORFS -

G -

R -

SAE -

UNC -

UNF -

W -

Średnica 

wewn.

[mm]

30.3 - 30.8

30.8 - 31.2

30.3 - 30.8

33.4 - 33.8

34.3 - 34.7

34.8 - 35.1

36.2 - 36.6

38.7 - 39.1

39.4 - 39.8

39.0 - 39.5

39.2 - 39.6

40.6 - 41.0

42.4 - 42.8

43.2 -43.6

45.1 - 45.5

44.8 - 45.3

45.1 - 45.5

48.6 - 49.0

49.4 - 49.6

50.2 - 50.6

56.5 - 56.8

56.4 - 56.7

Ilość zwojów

na cal

 

11

12

11.5

12

11

12

11

11.5

12

12

11

11.5

12

11

11.5

Skok gwintu

[mm]

(2.31)

(2.12)

(2.21)

2

(2.12)

(2.31)

1.5

(2.12)

2

(2.31)

(2.21)

(2.12)

2

1.5

(2.12)

(2.31)

(2.21)

(2.12)

2

1.5

(2.31)

(2.21)

Calowy

rurowy

BSP BSPT

1”

1”

1.1 / 8”

1.1 / 4”

1.1 / 2”

2”

Metryczny

M 36 x 2

M 38 x 1.5

M 42 x 2

M 45 x 2

M 45 x 1.5

M 52 x 2

M 52 x 1.5

Calowy

UNF UN UNS

(JIC, ORFS)

1.5 / 16” - 12

1.7 / 16” - 12

1.5 / 8” - 12

1.11 / 16” - 12

1.7 / 8” - 12

2” / 12

Calowy

rurowy

NPT NPTF

1”

1.1 / 4”

1.1 / 2”

42.5 - 42.8

2”

British Standard Parallel Pipe Thread (60°)

British Standard Taper Pipe Thread

Joint Industry Conference (SAE 74°)

Japanese Industry Standard (np. Komastu)

Metryczny

American National Pipe Thread - Straight Mechanical

American National Pipe Thread - Taper (Dry Seal)

O - ring front seal

= BSP

= BSP

Society of Automotive Engineers (90°)

Unified Coarse Thread

Unified Fine Thread

Whitworth Thread

- calowy rurowy

- calowy rurowy, stożkowy

- calowy UNF

- calowy BSP lub metryczny

- Straight Mechanical - calowy rurowy

- calowy rurowy, stożkowy

- calowy UNF

- calowy UNF

- calowy

- calowy

- calowy
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ZAWORY KULOWE 1/4"-2" 
WERSJA Z MOŻLIWOŚCIĄ
BLOKADY ORAZ ODPOWIETRZENIEM

1 /2

BUDOWA

DANE TECHNICZNE
Przyłącza [EN 10226-1, ISO 228]
Wielkość  DN mm
Temperatura pracy °C
  °F
Ciśnienie robocze
Medium robocze

1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”  - 11/4”  -  11/2”  - 2” 
8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50

– 10 do +100
+15 do +210

14 bar / 200 PSI
Sprężone powietrze

 KORPUS: mosiądz niklowany CW617N
 GNIAZDO KULI: PTFE z dodatkiem molibdenu
 KULA: mosiądz chromowany CW617N
 PRZYŁĄCZE GWINTOWANE: mosiądz niklowany CW617N
 TRZPIEŃ: mosiądz niklowany CW617N
 NAKRĘTKA: Geomet®

Zawór kulowy dwupołożeniowy, trójdrogowy, w pozycji zamkniętej 
odpowietrza układ pneumatyczny. Zawory posiadają opatentowane 
zabezpieczenie nastawy za pomocą kłódki 9/32” (7mm). 
Blokada możliwa jest tylko gdy zawór jest zamknięty – zgodnie z
wymaganiami OSHA part. 1910.147. Pozwala to na bezpieczną 
konserwację urządzeń. Wybrane właściwości produktu:
•  uchwyt pokazujący położenie kuli;
•  zastosowany smar nie zawiera silikonu.
Produkty posiadają dopuszczenia 
•  EAC - Deklaracja zgodności Uni Celnej Rynków Wschodnich;
•  GOST-R - Certyfikat zgodności dla Rosji;
•  Deklaracja RoHS oraz OSHA.
Produkt spełnia wymagania dyrektywy PED i zgodnie 
z art. 3, paragrafem 3, nie wymaga znakowania CE.

USZCZELNIENIE TRZPIENIA: FPM
RĄCZKA: Geomet® pokryty PVC w kolorze niebieskim

Opcje wykonania kula z stali AISI 316 



2 /2

WYMIARY

DN I (mm) L (mm) G (mm) A (mm) H (mm)
1/4” 8 12 45 22.5 96 46
3/8” 10 12 45 22.5 96 46
1/2” 15 15.5 59 29.5 96 51
3/4” 20 17 64 32 117 59

Ø CH (mm) N 
17 M5
17 M5
25 M5
31 M5

1” 25 21 81 40.5 117 63 40 M5
1 1/4” 32 23 93 46.5 156.5 77 59 1/4”
1 1/2” 40 23 102 51 156.5 83 54 1/4”

2” 50 26.5 121 60.5 156.5 90 68.5 1/4”

INDEKSY ZAMÓWIENIOWE

Opis
Z37Z0085111RLT Zawór kulowy ręczny 1/4" V3V-LOTO
Z37Z0105111RLT Zawór kulowy ręczny 3/8" V3V-LOTO
Z37Z0155111RLT Zawór kulowy ręczny 1/2" V3V-LOTO
Z37Z0205111RLT Zawór kulowy ręczny 3/4" V3V-LOTO

Indeks

Z37Z0255111RLT Zawór kulowy ręczny 1" V3V-LOTO
Z37Z0325111RLT Zawór kulowy ręczny 1 1/4” V3V-LOTO
Z37Z0405111RLT Zawór kulowy ręczny 1 1/2” V3V-LOTO
Z37Z0505111RLT Zawór kulowy ręczny 2” V3V-LOTO

WYKRESY ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY I CIŚNIENIA ORAZ SPADKU CIŚNIENIA

SYMBOL ORAZ ZASADA DZIAŁANIA

KIERUNEK PRZEPŁYWU

KIERUNEK PRZEPŁYWU

ODPOWIETRZENIE

STRONA WTÓRNA

STRONA 
WTÓRNA

ZAMKNIĘTY ZAWÓR

OTWÓR 7mm
9/32”

MOŻLIWOŚĆ
BLOKADY TYLKO

W POZYCJI 
ZAMKNIĘTEJ

1 3

2

PEŁNE OTWARCIE

ZAMKNIĘTY ZAWÓR
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