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Przedsiębiorstwo

METAL WORK S.p.A.
Via Segni 5 - 25062 Concesio (BS) - WŁOCHY

jako wyłącznie odpowiedzialna strona oraz zgodnie z:
Dyrektywą 2014/34/WE

RADY DYREKTYWY …W STREFIE ZAGROŻENIA WYBUCHEM
W jej bieżącej formie

Oświadcza, że następujące produkty Metal Work:
•	 Mini-siłowniki serii ISO 6432 Ø8÷25 mm
•	 Siłowniki serii ISO 15552 (ex 6431) VDMA Ø32÷125 mm
•	 Siłowniki serii ISO 15552 (ex 6431) VDMA Ø160÷200 mm
•	 Siłowniki dwutłoczyskowe serii TWNC Ø32÷100 mm
•	 Siłowniki kompaktowe serii ISO 21287 LINER Ø20÷100 mm (2)
•	 Siłowniki kompaktowe serii CMPC Ø12÷100 mm
•	 Siłowniki kompaktowe zatrzymujące Ø20, Ø32, Ø50, Ø80
•	 Siłowniki okrągłe serii RNDC Ø32÷50 mm
•	 Siłowniki krótkoskokowe serii SSCY Ø12÷100 mm
•	 Mikro-siłowniki typu Cartridge serii CRTC Ø6÷16 mm
•	 Siłowniki kompaktowe z prowadnicą serii CMPG Ø12÷100 mm
•	 Siłowniki beztłoczyskowe Ø16÷63 mm (1)
•	 Mini-siłowniki serii ISO 6432 ze stali nierdzewnej Ø16÷25 mm
•	 Siłowniki serii ISO 15552 ze stali nierdzewnej Ø32÷100 mm
•	 Siłowniki okrągłe serii RNDC ze stali nierdzewnej Ø32÷63 mm
•	 Mini-siłowniki serii ISO 6432 TP Ø16÷25 mm (2)
•	 Pozostałe modele siłowników zbliżone do powyższych

Nawiązując do tej deklaracji
są zgodne z następującymi standardami i normami w ich bieżącej formie:

Powyższe produkty są dodatkowo oznaczone w następujący sposób

EN ISO 80079-36:2016	 Elementy nieelektryczne do zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem.
	 Część 36: Podstawowe metody i wymagania.

EN ISO 80079-37:2016	 Elementy nieelektryczne z przeznaczeniem do zastosowania w strefie zagrożenia 	
	 wybuchem. Część 37:Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”

II 2G Ex h IIC T5 Gb X -10°C < Ta < 80°C
II 2D Ex h IIIC T100 °C Db X

(1)	Siłowniki beztłoczyskowe będą oznaczone II 2G Ex h IIC T5 Gb X -15°C < Ta < 80°C
II 2D Ex h IIIC T100 °C Db X

(2)	Siłowniki kompaktowe ISO 21287 LINER Ø20÷63 mm 
i siłowniki ISO 6432 TP będą oznaczone

II 2G Ex h IIC T6 Gb X -10°C < Ta < 60°C
II 2D Ex h IIIC T85 °C Db X

-	 Siłowniki niskotemperaturowe należące do
wszystkich powyższych serii będą oznaczone

II 2G Ex h IIC T5 Gb X -35°C < Ta < 80°C 
II 2D Ex h IIIC T100 °C Db X

-	 Siłowniki wysokotemperaturowe należące do
wszystkich powyższych serii będą oznaczone

II 2G Ex h IIC T3 Gb X -10°C < Ta < 150°C
II 2D Ex h IIIC T200 °C Db X
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