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ZAWÓR ODCINAJĄCY

SAFE AIR® SERII

POJEDYNCZE ZAWORY V3V Syntesi® SERII SAFE AIR ®

DANE TECHNICZNE POJEDYNCZE ZAWORY V3V SY2 SAFE AIR ®

Przyłącze 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Przyłącze odpowietrzające 2xG1/2
Medium robocze Filtrowane (50 μm) sprężone powietrze
Funkcja pneumatyczna monostabilny 3/2
Ciśnienie robocze:

wewnętrzne zasilanie pilotów od 3 do 10 bar - od 0.3 do 1 MPa - od 43 do 145 psi 
zewnętrzne zasilanie pilotów od 0 do 10 bar - od 0 do 1 MPa - od 0 do 145 psi 

Minimalne ciśnienie zasilania pilotów od 3 do 10 bar - od 0.3 do 1 MPa - od 43 do 145 psi 
Min/max temperatura przy 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C od -10 do +50 
Masa g 920 890 890 875
Przewodność dźwiękowa C Nl/min · bar 764 821 828
Wskaźnik ciśnienia krytycznego b bar/bar 0.25 0.27 0.36
Przepływ nominalny przy 6.3 bar ∆P 0.5 bar Nl/min 2300 2550 2700
Przepływ nominalny przy 6.3 bar ∆P 1 bar Nl/min 3200 3500 3700
Przewodność dźwiękowa C przy odpowietrzeniu Nl/min · bar 742
Wskaźnik ciśnienia krytycznego b przy odpowietrzeniu bar/bar 0.09
Przepływ nominalny przy odpowietrzeniu przy 6.3 bar Nl/min 5400
TRA/TRR przy 6,3 bar ms/ms 33/100
Instalacja w dowolnej pozycji
Śruby mocujące do ściany Dwie śruby M5
Przesterowanie ręczne Monostabilne
Cewki 22 i 30 mm, otwór Ø 8  –  przyłącze EN175301-803, typ B

Certyfikat EN 60204.1 oraz VDE 0580
Cewki IP65 z zamontowaną cewką oraz gniazdem.
Poziom hałasu Maks. 78dBA z tłumikami hałasu
Max. moment montażu cewki Nm 1
Oznakowanie CE Zgodnie z Dyrektywą Maszynową, Anex V  

Funkcja bezpieczeństwa Odcięcie zasilania oraz odpowietrzenie układu podłączonego do portu 2
Typ czujników Indukcyjne czujniki zbliżeniowe (patrz strona C1.47)
B10d 10 x 106 cykli
Kategoria - EN ISO 13849 2
PL - EN ISO 13849 Dla układów bezpieczeństwa do PL=d

 Punkt rosy musi być co najmniej o 10°C niższy niż temperatura medium, aby zapobiec tworzeniu się lodu.
 Dla uniknięcia nieprawidłowości, należy stosować wyłącznie akcesoria Metal Work
 Deklaracje można pobrać z www.metalwork.it.

Zawór V3V Syntesi® SAFE AIR® jest zaworem trójdrogowym, którego zadaniem
jest oddzielenie układu roboczego od powietrza zasilającego.
Stosowany jest podczas prac konserwacyjnych lub wszędzie tam, gdzie konieczne 
jest usunięcie powietrza  z maszyny lub urządzenia. Wyposażony jest w system 
diagnostyczny wykorzystujący czujnik indukcyjny do monitorowania położenia 
suwaka. Oznacza to, że gdy zawór jest niewysterowany, czujnik znajduje się 
w stanie ON, natomiast po wysterowaniu zaworu czujnik przechodzi w stan OFF.
Sytuacja, w której czujnik jest w stanie OFF, a cewka pozostaje bez zasilania, 
wskazuje na wystąpienie uszkodzenia.
W celu zmniejszenia ryzyka podczas prac serwisowych, przesterowanie
ręczne zamontowanie na sterowaniu elektrycznym, jest monostabilne. 
Zawór ten jest komponentem kategorii 2 zgodnie z EN ISO 13849 i nadaje się
do stosowania w obwodach bezpieczeństwa do poziomu PL = d.
Dla aplikacji wymagających wyższego poziomu bezpieczeństwa opracowano
również wersję dwukanałową (redundantną), wymagającą zastosowania dwóch
zaworów z kontrolowanym położeniem suwaka, połączonych w taki sposób, 
że port 2 pierwszego zaworu jest połączony z portem 1 drugiego. 
Brak zasilania któregokolwiek z dwóch zaworów skutkuje odpowietrzeniem
układu pneumatycznego; oznacza to, że nawet jeśli jeden z suwaków ulegnie
zablokowaniu, drugi zapewni odpowietrzenie obwodu pneumatycznego.
Również w tym przypadku czujniki położenia suwaka mogą być wykorzystane do monitorowania stanu zaworu. Zawór podwójny jest komponentem 
kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849 i nadaje się do stosowania w obwodach bezpieczeństwa do poziomu PL = e.
Zarówno zawory jednokanałowe, jak i dwukanałowe dostarczane są wraz ze świadectwem dobrowolnego badania nr BVI-25-MAC-CV-0004 
wydanym przez Bureau Veritas zgodnie z EN ISO 13849.
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BUDOWA - ZAWÓR POJEDYNCZY

� POKRYWA: tworzywo sztuczne
� KORPUS: tworzywo sztuczne
� PRZYŁĄCZE WEJ./WYJ.: mosiądz niklowany    
 lub aluminium pasywowne dla 3/4” - 1”
� SUWAK: aluminium niklowane chemicznie
� KOSZYKI DYSTANSOWE: tworzywo sztuczne
� USZCZELNIENIE: NBR
� POKRYWA DOLNA: aluminum anodowane
� PROWADNICA SPRĘŻYNY: aluminium
� SPRĘŻYNA: stal specjalna
� TŁUMIK
� CZUJNIK INDUKCYJNY
� TRZPIEŃ: tuleja z mosiądzu - rdzeń ze stali nierdzewnej
� TŁOK: tworzywo sztuczne
� USZCZELNIENIE TŁOKA: NBR

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

Ciśnienie 

Przepływ nominalny

V3V Syntesi® SY2 3/8’’
Ciśnienie 

Przepływ nominalny

V3V Syntesi® SY2 1/2’’

Ciśnienie 

Przepływ nominalny

V3V Syntesi® SY2 3/4’’ - 1’’

CHARAKTERYSTRYKI PRZEPŁYWOWE PRZY ZASILANIU - ZAWÓR POJEDYNCZY
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CHARAKTERYSTRYKI PRZEPŁYWOWE PRZY ODPOWIETRZENIU - ZAWÓR POJEDYNCZY

ROZMIAR 2
H (przyłącze gwintowane) 3/8" 1/2" 3/4" 1"
A 60.5
A1 - - 95 95
B 186
C 61
CH - - 32 36
D 105
E 47.5
F 97
G otwór dla śruby M5
I 53
L 22.5
M M8x1
* Pilot M5

WYMIARY - ZAWÓR POJEDYNCZY 

WEWNĘTRZNE
ZASILANIE PILOTA

ZEWNĘTRZNE
ZASILANIE PILOTA

Ciśnienie 

Przepływ nominalny

V3V Syntesi® SY2 3/8’’ - 1/2’’ - 3/4’’ - 1”

KLUCZ DO INDEKSÓW - ZAWÓR POJEDYNCZY 

121 2 3 W 70 3

SYNTESI ROZMIAR PRZYŁĄCZE
WEJŚCIOWE ELEMENT TYP PRZYŁĄCZE

WYJŚCIOWE
56  Syntesi 2  Rozmiar 2 0  Bez przyłącza

3  3/8’’
4  1/2’’
5  3/4’’ 
6  1’’ 

W Zawór odcinający Safe Air® 30 Elektryczny z zew.
 zasilaniem pilota
70 Elektryczny
          

0  Bez przyłącza
3  3/8’’ 
4  1/2’’ 
5  3/4’’ 
6  1’’ 

INDEKSY ZAMÓWIENIOWE - ZAWÓR POJEDYNCZY
 -Oprócz indeksów standardowych istnieje możliwość zamawiania elementów wg dowolnej konfiguracji, zgodnie z kluczem do indeksów.
Indeks Opis
Syntesi® SY2 ZAWÓR ODCINAJĄCY SERII SAFE AIR®

5620W300 ZAWÓR V3V SY2 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA SAFE AIR   BEZ PK
5623W303 ZAWÓR V3V SY2 3/8 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA SAFE AIR ®

5624W304
5625W305
5626W306

5620W700
5623W703
5624W704
5625W705
5626W706

®
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ZAWÓR V3V SY2 1/2 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 3/4 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 1 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 ELPN SAFE AIR   BEZ PK®

ZAWÓR V3V SY2 3/8 ELPN SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 1/2 ELPN SAFE AIR®

ZAWÓR V3V SY2 3/4 ELPN SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 1 ELPN SAFE AIR®

5620W310 ZAWÓR V3V SY2 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA SAFE AIR   BEZ PK RTL®

5620W710 ZAWÓR V3V SY2 ELPN SAFE AIR   BEZ PK RTL®
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PRZYKŁAD UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA Z ZAWOREM POJEDYNCZYM

Poniżej przedstawiono przykład elektrycznych połączeń pojedynczego zaworu Metal Work serii SAFE AIR przy zastosowaniu komponentów 

Obwód zawiera:
- Moduł bezpieczeństwa Pilz® PNOZ® s3 do sterowania awaryjnym przyciskiem STOP. 

Terminal Y32 wskazuje stan modułu, którego sygnał może być przekazany do układu sterowania maszyny.
- Awaryjny przycisk STOP S1 (zestaw Pilz®-PIT ) – podłączony do zacisków S11-S12-S22-S23 modułu PNOZ® s3.
- Zawór SAFE AIR® Metal Work. Cewka zaworu (24VDC) zasilana z zacisku 14 modułu PNOZ® s3 (drugi zacisk cewki jest podłączony do 0V). 

Zawór jest wyposażony w czujnik Hall’a o napięciu 24VDC, wykrywający położenia suwaka.
- Przycisk Start/Reset S2
- Przekaźnik K1 typu NO - połączony szeregowo przyciskiem S2 modułu PNOZ® s3, sterowany przez czujnik zaworu

Opis działania systemu przy poprawnej pracy:
- system nieaktywny:

• Zacisk 14 - wyłączony;
• Cewka zaworu - wyłączony;
• Czujnik Hall - załączony;
• Przekaźnik K1 - z podanym napięciem;
• Styk K1 - zamknięty;
• Terminal Y32 - wyłączony;

- aktywacja systemu przyciskiem start/reset:
• Zacisk 14 - załączony;
• Cewka zaworu - załączona;
• Czujnik Hall - wyłączony;
• Przekaźnik K1 - wyłączony;
• Styk K1 - otwarty;
• Terminal Y32 - załączony;

W przypadku uszkodzenia np. blokady suwaka zaworu, gdy wyłączeniu napięcia sterującego cewki nie towarzyszy załączenie czujnika Hall’a,
przekaźnik K1 pozostaje wyłączony, jego styki otwarte (uniemożliwiając ponowne uruchomienie cyklu) a styk Y32 znajduje się w stanie
beznapięciowym.
Przedstawiony poniżej układ sterowania, uniemożliwia odpowietrzenie układu przy uszkodzeniu zaworu. Do sterowania pracą zaworu konieczny
jest ciągły monitoring stanu czujnika położenia suwaka.
Sygnał z wyjścia Y32 nie informuje o stanie czujnika Hall’a lecz o statusie modułu PNOZ® s3.
Połączenia elektryczne pomiędzy wszystkimi komponentami muszą być zgodne z mającymi zastosowanie regułami bezpieczeństwa.

firmy Pilz®.

W przypadku załączania przycisku awaryjnego STOP z częstotliwością 1/godzinę, układ załączy funkcje bezpieczeństwa zgodne z PL=c 
(wyniki obliczeń programu PAScal firmy Pilz®). Odpowiedzialność za próby końcowe stopnia PL spoczywa na osobie montującej układ.
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DANE TECHNICZNE ZAWÓR PODWÓJNY V3V SY2 SAFE AIR ®

Przyłącze 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Przyłącze odpowietrzające 4xG1/2
Medium robocze Filtrowane (50 μm) sprężone powietrze
Funkcja pneumatyczna monostabilny 3/2
Ciśnienie robocze:

wewnętrzne zasilanie pilotów
zewnętrzne zasilanie pilotów

Minimalne ciśnienie zasilania pilotów
Min/max temperatura przy 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C
Masa g 1840 1780 1780 1750
Przewodność dźwiękowa C Nl/min · bar 557 600
Wskaźnik ciśnienia krytycznego b bar/bar 0.23 0.24
Przepływ nominalny przy 6.3 bar ∆P 0.5 bar Nl/min 1700 1800
Przepływ nominalny przy 6.3 bar ∆P 1 bar Nl/min 2300 2500
Przewodność dźwiękowa C przy odpowietrzeniu Nl/min · bar 742
Wskaźnik ciśnienia krytycznego b przy odpowietrzeniu bar/bar 0.09
Przepływ nominalny przy odpowietrzeniu przy 6.3 bar Nl/min 5400
TRA/TRR przy 6,3 bar ms/ms 70/100
Instalacja w dowolnej pozycji
Śruby mocujące do ściany Dwie śruby M5
Przesterowanie ręczne Monostabilne
Cewki 22 i 30 mm, otwór Ø 8  –  przyłącze EN175301-803, typ B

Certyfikat EN 60204.1 oraz VDE 0580
Stopień ochrony IP65 z zamontowaną cewką oraz gniazdem.
Poziom hałasu Maks. 78dBA z t1łumikami hałasu
Max. moment montażu cewki Nm 1
Oznakowanie CE Zgodnie z Dyrektywą Maszynową, Anex V  

Funkcja bezpieczeństwa Odcięcie zasilania oraz odpowietrzenie układu podłączonego do portu 2
Typ czujników  
B10d 10 x 106  cykli
Kategoria - EN ISO 13849 4
PL - EN ISO 13849 Dla układów bezpieczeństwa do PL=e

 Punkt rosy musi być co najmniej o 10°C niższy niż temperatura medium, aby zapobiec tworzeniu się lodu.
 Dla uniknięcia nieprawidłowości, należy stosować wyłącznie akcesoria Metal Work
 Deklaracje można pobrać z www.metalwork.it.

ZAWÓR PODWÓJNY V3V Syntesi ® SERII SAFE AIR ®

BUDOWA - ZAWÓR PODWÓJNY

� POKRYWA: tworzywo sztuczne
� KORPUS: tworzywo sztuczne
� PRZYŁĄCZE WEJ./WYJ.: mosiądz niklowany    
 lub aluminium pasywowne dla 3/4” - 1”
� SUWAK: aluminium niklowane chemicznie
� KOSZYKI DYSTANSOWE: tworzywo sztuczne
� USZCZELNIENIE: NBR
� POKRYWA DOLNA: aluminum anodowane
� PROWADNICA SPRĘŻYNY: aluminium
� SPRĘŻYNA: stal specjalna
� TŁUMIK
� CZUJNIK INDUKCYJNY
� TRZPIEŃ: tuleja z mosiądzu - rdzeń ze stali nierdzewnej
� TŁOK: tworzywo sztuczne
� USZCZELNIENIE TŁOKA: NBR

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

od 3 do 10 bar - od 0.3 do 1 MPa - od 43 do 145 psi 
od 0 do 10 bar - od 0 do 1 MPa - od 0 do 145 psi 

od 3 do 10 bar - od 0.3 do 1 MPa - od 43 do 145 psi 
od -10 do +50 

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe (patrz strona C1.47)
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CHARAKTERYSTRYKI PRZEPŁYWOWE PRZY ZASILANIU - ZAWÓR PODWÓJNY

Ciśnienie 

Przepływ nominalny

CHARAKTERYSTRYKI PRZEPŁYWOWE PRZY ODPOWIETRZENIU - ZAWÓR PODWÓJNY

Ciśnienie 

Przepływ nominalny

Ciśnienie 

Przepływ nominalny

ROZMIAR 2
H (przyłącze gwintowane) 3/8" 1/2" 3/4" 1"
A 121
A1 - - 217 217
B 186
C 61
CH - - 32 36
D 105
E 108
F 97
G otwór dla śruby M5
I 53
L 22.5
M M8x1
* Pilot M5

WYMIARY - ZAWÓR PODWÓJY

WEWNĘTRZNE
ZASILANIE PILOTA

ZEWNĘTRZNE
ZASILANIE PILOTA

V3V Syntesi® SY2 3/8’’

V3V Syntesi® SY2 3/8’’ - 1/2’’- 3/4’’ - 1”

V3V Syntesi® SY2 1/2’’- 3/4’’ - 1”
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KLUCZ DO INDEKSÓW - ZAWÓR PODWÓJNY

56 2 3 W 72 3

SYNTESI ROZMIAR PRZYŁĄCZE
WEJŚCIOWE ELEMENT TYP PRZYŁĄCZE

WYJŚCIOWE
56  Syntesi 2  Rozmiar 2 0  Bez przyłącza

3  3/8’’ 
4  1/2’’ 
5  3/4’’ 
6  1’’ 

W Zawór odcinający Safe Air ® 32 Elektryczny z zew.
 zasilaniem pilota
72 Elektryczny
          

0  Bez przyłącza
3  3/8’’ 
4  1/2’’ 
5  3/4’’ 
6  1’’ 

INDEKSY ZAMÓWIENIOWE - ZAWÓR PODWÓJNY
 -Oprócz indeksów standardowych istnieje możliwość zamawiania elementów wg dowolnej konfiguracji, zgodnie z kluczem do indeksów.
Indeks Opis

5620W320 ZAWÓR V3V SY2 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA DD SAFE AIR   BEZ PK
5623W323 ZAWÓR V3V SY2 3/8 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA DD SAFE AIR ®

5624W324
5625W325
5626W326

5620W720
5623W723
5624W724
5625W725
5626W726

NOTATKI

Syntesi® SY2 ZAWÓR ODCINAJĄCY SERII SAFE AIR®
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ZAWÓR V3V SY2 1/2 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA DD SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 3/4 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA DD SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 1 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA DD SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 ELPN DD SAFE AIR   BEZ PK
ZAWÓR V3V SY2 3/8 ELPN DD SAFE AIR

®

®

ZAWÓR V3V SY2 1/2 ELPN DD SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 3/4 ELPN DD SAFE AIR ®

ZAWÓR V3V SY2 1 ELPN DD SAFE AIR®

5620W330 ZAWÓR V3V SY2 ELPN Z ZEW. ZAS. PILOTA DD SAFE AIR   BEZ PK RTL®

5620W730 ZAWÓR V3V SY2 ELPN DD SAFE AIR   BEZ PK RTL®
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PRZYKŁAD UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA Z ZAWOREM PODWÓJNYM

Poniżej przedstawiono przykład elektrycznych połączeń podwójnego zaworu Metal Work serii SAFE AIR® przy zastosowaniu komponentów

Obwód zawiera:
- Modułowy system bezpieczeństwa PNOZ® mm 0.1p firmy Pilz
- Awaryjny przycisk STOP S1 (zestaw Pilz® -PIT® ) – podłączony do zacisków T0-T1-I8-I9 modułu PNOZ® mm 0.1p.
- Podwójny zawór SAFE AIR® Metal Work. Cewki zaworu (24VDC) zasilane z zacisku O0 (SV1) oraz O1 (SV2) modułu PNOZ® mm 0.1p
 (drugi zacisk cewek jest podłączony do 0V).
- Czujnika Halla podwójnego zaworu SAFE AIR® o napięciu 24VDC - podłączone do zacisków 16 (SV1) oraz 17 (SV2) modułu PNOZ® mm 0.1p.
- Przycisk Start/Reset S2.

Opis działania systemu przy poprawnej pracy:
- system nieaktywny:

• Zacisk O0 oraz O1 - wyłączone;
• Cewki zaworu - wyłączone;
• Czujniki Hall’a – załączone (podanie sygnałów do zacisków 16 oraz 17)
• Jeżeli jeden z czujników Hall’a będzie nieaktywny, moduł bezpieczeństwa nie zezwoli na rozpoczęcie następnego cyklu.

- aktywacja systemu przyciskiem start/reset:
• Zacisk O0 oraz O1 - załączone;
• Cewki zaworu - załączone;
• Czujniki Hall’a - wyłączone.

Moduł PNOZ® mm 0.1p jest zaprogramowany tak, aby:
- gdy któryś z czujników jest wyłączony, a cewki nie są zasilane, moduł nie pozwala na kolejne restarty
- gdy zawory są zasilane, 2 czujniki muszą wyłączyć się w czasie zadziałania zaworu, w przeciwnym razie 2 zawory zostaną ponownie wyłączone.
 Program można pobrać ze strony www.metalwork.it (Nie zawiera licencji Pilz®).

Połączenia elektryczne pomiędzy wszystkimi komponentami muszą być zgodne z mającymi zastosowanie regułami bezpieczeństwa.
W przypadku załączania przycisku awaryjnego STOP z częstotliwością 1/godzinę, układ załączy funkcje bezpieczeństwa zgodne z PL=e
(wyniki obliczeń programu PAScal firmy Pilz®).
Odpowiedzialność za próby końcowe stopnia PL spoczywa na osobie montującej układ.

firmy Pilz®.
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SPOSÓB MONTAŻU V3V Syntesi ® SERII SAFE AIR ®

DANE TECHNICZNE

Typ czujnika CZUJNIK INDUKCYJNY
Typ styku N.O.
Rodzaj wyjścia PNP
Napięcie zasilające (Ub) V od 10 do 30
Spadek napięcia V ≤ 2
Histereza % od 3 do 20
EMC EN 60 947-5-2
Prąd ciągły Ia mA ≤ 200
Prąd bez obciążenia mA ≤ 10
Częstotliwość przełączania Hz 4000
Ochrona przepięciowa Tak
Odporność na wstrząsy i wibracje 100 g /11 ms / 1000 cykli; 150 g / 1 mln cykli;

od 10 do 55 Hz / 1 mm / od 55 do 500 Hz / 15 g
Sygnalizacja LED Żółty
Stopień ochrony (EN 60529) IP68
Zakres temperatur pracy °C od -40 do +100
Materiał obudowy czujnika Stal nierdzewna V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiał czoła czujnika Plastik, LCP
Klasa ochrony III
Interfejs komunikacyjny Złącze męskie M8, 3-pinowe
MTTFd years 1971
Nr pliku UL E.181493
Certyfikaty

         

SCHEMAT POŁACZEŃ

UWAGA: Elementy REG, FR, V3V oraz APR nie mogą być montowane za zaworami bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku ich zablokowania
nie jest zagwarantowane prawidłowe odpowietrzenie układu bezpieczeństwa.

CZUJNIK DO V3V Syntesi® SERII SAFE AIR ®
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