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DWUDROGOWE TRZYCZESCIOWE
ZAWORY KULOWE 316L
DO MONTAZU Z NAPEDAMI WAHADLOWYMI

Dwudrogowe zawory kulowe wykonane ze stali AISI316L.
Dostepne z uszczelnieniami teflonowymi.

Na zyczenie:
e gwinty NPT;

* zawory tréjdrozne z owiertem typu L lub T1SO 5211 lub z dzwignig;

* materialy uszczelnien;

- PTFE (telfon) zbrojony wiéknem szklanym (-20°C + 170°C);

- PTFE (teflon) zbrojony wiéknem weglowym (-20°C + 180°C);

- PTFE (teflon) zbrojony stalg nierdzewngq (-20°C + 200°C);

- UHMW Polietylen o wysokiej masie czgsteczkowej (-20°C + 80°C);
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DANE TECHNICZNE
Srednice nominalne (TRI-CLAMP TAB.4 SERII C) [DN] 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Srednice nominalne [DN] 8] 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Gwinty przy{qczenione BSPP (wersiq zGW) G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 Gl G11/4 G11/2 G2 G21/2 G3 G4
Moment uruchomienia [Nm] 7 7 7 10 18 20 25 35 45 60 9
Medium robocze Gazy i ciecze
Maksymalne cisnienie robocze +70°C [bar] 64 ‘ 40 25 ‘ 16
! Dostepny wytqcznie z gwintem BSPP
WYMIARY ORAZ INDEKSY ZAMOWIENIOWE - WERSJA Z GWINTAMI WEWNETRZNYMI
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Indeks G DN ISO-DIN O BtbchomicniINm] Masa [kg] L | H Pa @Dc o b d e f 1 fn°4sruby
7374G-50300160410 1/4 8 FO3 (36) 9 7 047 70 17 415 46 25 3 9 8 36 6 40 M5x16
2374G-50300160810 3/8 10 FO3 (36) 9 7 044 70 17 41,5 46 25 3 9 8 36 6 40 M5x16
2374G-50300161410 1/2 15 FO3 (3¢) 9 7 0,45 70 17 415 46 25 3 9 8 36 6 40 M5x16
2374G-50300162010 3/4 20  FO3(3¢) 9 10 061 80 19 45 46 25 3 9 8 36 6 45 M5x16
2374G-5030016261F 1 25 FO5 (50) 14 18 122 9 20 515 65 35 3 9 13 50 7 60  Méxlé
2374G-5030016301F 11/4 32 FO5 (50) 14 20 1,51 100 22 55 65 35 3 9 13 50 7 70 Méx16
7374G-50300163410  11/2 40  F05(50) 14 25 227 114 24 76 65 35 4 12 13 50 7 80  Méxlé
7374G-50300163810 2 50 FO5 (50) 14 35 347 136 26 82 65 35 4 12 13 50 7 9 Méx16
7374G-50300164410 21/2 65 FO7 (70) 17 45 766 152 28 945 90 55 4 12 15 70 9 140 M8x20
7374G-50300164840 3 80  F07(70) 17 60 1078 172 28 106 90 55 4 12 15 70 9 165 M8x20
Z374G-5030016541F 4 100  F10(70) 22 90 19,50 200 28 120 125 70 4 12 18 102 11 200  MI10x20

* Zaleca sie zastosowanie napedu ktérego moment wylwarzany bedzie wigkszy od uruchomieniowego min. o 30% (dla mediéw smarowanych).
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Indeks DN ISODN [ .,,uc‘h‘:.:‘ii',‘,'iu' [Nm] Mosalkgl @A @B L H @a @ o b d e Ff @P fndéuby
2374G-51303061210 10  FO3(34) 9 7 0,60 25 94 95 41,5 46 25 3 9 8 36 6 55 M5xlé
Z374G-51303061810 15 FO3 (36) 9 7 0,60 25 1575 95 415 46 25 3 9 8 36 6 55 M5x16
Z374G-51303062410 20  FO3(50) 9 10 088 505 2201 106 45 46 25 3 9 8 36 7 60 Méx16
Z374G-513030626 1F 25  FO05(50) 14 18 166 505 221 118 51,5 65 35 3 9 13 50 7 75 Méxlé
Z374G-5130306321F 32 FO5(50) 14 20 192 505 348 126 565 65 35 3 9 13 50 7 85 Méx16
7374G-51303063410 40  FO5(50) 14 25 287 505 348 145 76 65 35 4 12 13 50 7 100 Méx1é
7374G-51303063810 50 FO5 (50) 14 35 4,65 64 475 165 82 65 35 4 12 13 50 7 120 Méx1é
7374G-51303064410 65  FO7(70) 17 45 8 775 602 152 945 90 55 4 12 15 70 9 140 M8x20
7374G-51303064810 80 FO7(70) 17 60 1088 91 729 208 106 90 55 4 12 15 70 9 165 M8x20
Z374G-5130306541F 100  F10(70) 22 90 19,20 119 9738 230 120 125 70 4 12 18 102 11 200 MI10x20

* Zaleca sig zastosowanie napedu ktérego moment wytwarzany bedzie wigkszy od uruchomieniowego min. o 30% (dla mediéw smarowanych).

BUDOWA i CZESCI ZAMIENNE

® KORPUS: Stal AISI316L

@ KULA: Stal AISI316L

® PRZYtACZE GWINTOWANE: AISI316L
@ TRZPIEN: Stal AISI316L ‘
(® USZCZELNIENIE KULI: PTFE (teflon)* B -O
(® USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)* .
@ USZCZELNIENIE TRZPIENIA: PTFE (teflon)*

O-RING TRZPIENIA: FKM (Viton)*

@ PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY: Stal AISI304L (303)
NAKRETKA KONTRUJACA: Stal AISI303

@ SRUBY SCIAGOWE: Stal AISI303

@ NAKRETKA SAMOKONTRUJACA: Stal AISI303

* - elementy ujete w zestawach naprawczych
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Indeks Opis DN
Z374G-80805000810 Komplet uszczelnieri do zaworu DNT10 8-10
Z374G-80805001410 Komplet uszczelnieri do zaworu DN15 15 Q

Z374G-80805002010 Komplet uszczelnieri do zaworu DN20 20
Z374G-80805002610 Komplet uszczelnier do zaworu DN25 25
7374G-80805003010 Komplet uszczelnieri do zaworu DN32 32
Z374G-80805003410 Komplet uszczelnieri do zaworu DN40 40
7374G-80805003810 Komplet uszczelnieri do zaworu DN50 50 12 3 5 2 ! 5 3 n
Z374G-80805004410 Komplet uszczelnier do zaworu DN65 65
7374G-80805004810 Komplet uszczelniert do zaworu DN80 80
7374G-80805005410 Komplet uszczelnieri do zaworu DN100 100




